Cation 

PIXUS MP170 

操作ガイド 

〜本体操作編〜 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 



— 

こんなことがでさます 


E 口刷ずる前に 

各部の名称とメニュー項目/本機の電源を入れる/切る/ 

用紙のセット 


コピーをとろう 

コピーをとる/コピー設定を変更する/ 

便利なコピー機能を使ラ 


メモリーカードか! 5 E 口刷してみよう 

メモリーカードをセットする/便利な印刷機能を使う 


画像を読み込らう 

画像の読み込みについて 


デジタルカメラと直接つないで 

E 口刷してみよう 

円 ctBridge 対応機器から印刷する/ 

キヤノン Bubble Jet Direct 対応カメラから印刷する 


本機の設定について 

本機の設定を変更する 


お手入れ 

円 NE カートリッジを交換する/ 

印刷にかすれやむらがあるとさは/清掃する 


困ったとさには 



r J I QT7-0030-V04 


















































本機ででをるいろいろなコピー 



: i 


2x3 (6 面） 


印刷手順については、本書27ページをご覧ください。 


】■■【 

nil 

■■■■ 


他にち lu 下の設定がでさます。 

自動レイアウト、1面、2面、3面、4面、8面、9面、 
16面 


4x3 (12 面） 


フチなし/フチありコピー 


印刷手順については、本書27ページをご覧ください。 



フチあ0 



用紙サイズ：レターサイズ、 A4、L 判、 2L 判、はがき、 
カード、名刺 


繰 D 返しコピー 
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メモリーカードの写真を®刷したい 


メモリーカードを本機にセットし、写真の一覧（インデックスシート）を印刷したり、フォトナ 
ビシートを使って、かんたんに焼き増しすることができます。 



^ r メモリーカードから印刷してみよう」 ( P .29) 



r デジタルカメラで撮った写真を®刷したい 


本機に対応のデジタルカメラを接続すれば、カメラの操作でかんたんに印刷することができます。 



^「デジタルカメラと直接つないで印刷してみよう」 （ P .44) 


イラストなどを読み込んでパソコンに保巧したい 


残しておきたいイラストなどをパソコンに読み込んで（スキヤンして）、データとして保存するこ 
とがでさます。 



^『操作ガイド（パソコン操作編)』の「画像を読み込ちう」 






































印刷する前に 

各自 B の名称とメニュー項目について . 

本機の電源を入れる/切る . 

原稿をセットする . 

こんな原稿び使えます . 

原稿をセットしよう . 

用紙をセットする . 

用紙について . 

用紙のセット方法 . 

コピーをとろ5 

コピーをとる . 

コピー設定を変更する . 

便利なコピー機能を使う . 

メモリーカードか S 印刷してみよ5 

メモリーカードをセットする . 

便利な印刷機能を使う . 

E 口刷設定强更す3 . 

画像を読み込もう 

画像の読み込みについて . 

円 ctBrid 旨 e 対応機器か 5 EP 刷する . 

デジタルカメラと直接つないで EP 刷してみよ5 

キヤノン Bubble Jet Direct 巧応カメラか 6 EP 刷する 

本機の設定にごいて 

本機の設定轉更す3 . 

お手入れ 

FINE 力ートリッジを交換する . 

交換の操作 . 

インク残量警告とは . 

インクの残至を調へる . 

使用済みインクカート U ッジ回収のお願い . 

されいな印刷を保つために（プ U ントヘッドの乾燥-目詰まり防止) 

E 口刷にかすれやむ6びあるとさは . 

ノズルチェックパターンを印刷する ...... 

ノズルチェックノ（ターンを確認する ...... 

プ U ントへッドをク U —ニングする ...... 

プ U ントへッドを強カク U —ニングする 

プ U ントへッド位置を調整する . 

清掃す3 . 

原稿台エ U アを清掃する . 

□ーラを清掃する . 

インク拭き取りク U —ニングを行う ...... 

本機内部の突起を清掃する . 

困つたとをには 

困ったとをには . 

役立つ情報 . 


PIXUS MP 170 目次 










































本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項 
には下記のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。 


[ A 警告 1 

[a 迁思1 

参考 


取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれています。安全 
に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ恐れや物的損害び発生する恐れのあるを意事項び書かれ 
ています。安全に使用していただくために、必ずこのを意事項をお守りください。 

操作上、必ず守っていたださたい重要事項び書かれています。製品の故障•損傷や誤った操 
作を防ぐために、必ずお読みください。 


操作の参考になることや補足説明び書かれています。 



ご友いをつ 

このたびは、キヤノン 《 PIXUSMP 170》 をお買い上げいただをまして、まことにありがとうございます。本製品の機 
能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたがわか5なくなったり、機能についてもっと 
詳しく知りたいとさにお役に立ちます。 

電液障害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス目情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引さ起こすことがあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

国際エネルギースタープ□グラムについて 

当社は、国際 エネルギースター プ□グラムの参加事業者として、本製品が国際 エネルギースター プロ 
グラムの巧象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する曰本および 
米国共通の省エネルギーのためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費が比較的少なく、その消費を効 
果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたちので、事業者の自主判断により、参加するこ 
とがでさる任意制度となっています。巧象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複 
写機、スキャナ及び複合機（コンセントか5電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（ロゴ） 

は、日米で統一されています。 



Exit Print にごいて 

本機は、に xifPrint 」 に対応しています。 

Exif Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格です。 


Exiffiy 


Exif Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプ 
リント出力結果を得ることがでさます。 


商標について 

♦ Windows は 、 Microsoft Corporation の米国およびその他の地域における登録商標です。 

参 Macintosh 、 および Mac は、アップルコンピューター社の米国およびその他の地域における登録商標です。 
♦スマートメディアは、（株）東芝の商標です。 

参メモリースティック、メモリースティック PRO 、 メモリースティック Duo 、 メモリースティック PRO Duo は、ソ 
ニー（株）の商標です。 

♦ xD - Pictu 「 e カードは、富±写真フイルム（株）の商標です。 

参マルチメディアカードは 、 Infineon Technologies AG の商標です。 

♦ SD 力ード、および miniSD 力ードは 、 SD Association の商標です。 

♦ DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 

♦ DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「 Desi 旨 n rule for Camera 円 le system 」 の規格を表す団体商 
標です。 


お客様へのお願い 

♦ 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

♦ 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

♦ 本書の内容については万全を期していますび、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づさの点がございました5、 
最寄りのお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サービス&サポートのご案内』に記載しています。 

♦本機を運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


Copyright © 200已 CANON INC . ALL RIGHTS RESERVED 
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さ部のちがとメニュー頃目について 

各部名称と役割、メニューの表示方法と各メニュー項目について説明します。 


ち!! R について 


■か観 



(1) 原稿台カバー 原稿台ガラスに原稿をセットするとさに開けます。 

(2) 用紙サポート セットした用紙を支えます。印刷する前に開いてください。 

(3) 補助サポート セットした用紙を支えます。用紙をセットする前に止まるまで引さ出してください。 

(4) 用紙ガイド 用紙をセットしたとさに、つまんで動かし、用紙の左端に合わせます。 

(5) オートシートフィーダ ここに用紙をセットします。一度に複数枚の用紙がセットでさ、自動的に一枚ずつ給紙 

されます。 

(6) カメラち 続 部 本機に対応のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラか5直接印刷するとさに使います。 

^ P .44 


印刷する前に 


(7) 排紙トレイ 

(8) 原稿台ガラス 

(9) 操作パネル 


印刷された用紙が排出されます。印刷する前に開けてください。 
原稿をセツトします。 

本機の設定や操作をするとさに使用します。 ^ P .7 
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■ 内部および背面 


( 12 ) 


(17) (18) 

(10) FINE 力ートリッジ FINE 力ートリッジを取り付けます。 

ホルダ FINE カートリッジは、左側にブラック FINE カートリッジ、ち側にカラー FINE カート 

リッジを取り付けます。 

(11) FINE カートリッジ プリントへッドとインクタンクを一体化した交換可能なカートリッジです。 

(インクカートリッジ） 

(12) スキャナユニット 原稿を読み取るユニットです。 

(プリンタカバー） 

(13) 力ードス□ット 撮影済みのメモリーカードをセットします。今 P .29 

(14) アクセスランプ メモリーカードをセットすると点灯し、読み取り/書さ込み中は点滅します。 ^ P .30 

(15) スキヤナユニット スキャナユニット（プリンタカバー）を開けたとさに、スキャナユニット（プリンタカ 

サポート バー）を固定させます。 

(16) 紙間選がレバー 用紙の種類に応じて FINE カートリッジと用紙の間隔を切り替えます。使用する用紙に 

合わせて切り替えてください。 

(17) 電源コードち続部 付属の電源コードを接続するためのコネクタです。 

(18) USB ケーブル接続音 B USB ケーブルでパソコンと接続するためのコネクタです。 

夕参考 

FINE カートリッジの取付方法は、 「 FINE カートリッジを交換する」 （ P . 已已）を参照してください。 



巧刷ずる前に 
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(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 



(14) (13) (12) (11) (10) 


(1) [フオトナビシート] フォトナビシートモードに切り替えます。^ P .39 

(2) [コピ ー] コピーモードに切り替えます。 

(3) [スキヤン] スキャンモードに切り替えます。パソコンと接続している場合に使います。詳しくは、 

『スキャナガイド』を参照してください。 

(4) [メモリーカード] メモリーカードモードに切り替えます。 

(5) LCD ディスプレイ メッセージ、メニュー項目、動作状況が表示されます。 

(6) [モノク□スタート] 白黒コピーを開始します。 

(7) [カラースタート] カラーコピーまたはカラーフォトプリントを開始します。 

(8) [ストップ/リセット]操作を取り消すとさに使用します。また印刷中にこのボタンを巧すと、印刷を中止しま 

す。 

(9) [電源] 本機の電源を入れる/切るとさに巧します。電源を入れると緑色に点滅し、しば5くす 

ると点灯します。電源を入れるとさは、原稿台カバーを閉じてください。 

(10) [戻る] 一つ前の画面に戻ります。 

(11) [OK] メニュー項目や設定項目を確認します。また印刷途中でのエラーから復帰するときや、 

紙づまりを取り除いたあと、復帰するとさに使います。 

(12) [イト)] [(+)►] コピー部数やメニュー項目などを選ぶときに使います。 LCD ディスプレイにイ/►と 

表示されているところは、それぞれのボタンで操作することがでさます。 

(13) [メニュー] メニューを表示するときに使用します。 

(14) エラーランプ エラーが発生したとさ、または用紙やインクがなくなったとさなどにオレンジ色に点な 

します。 


印刷する前に 


[メニュー]または[フォトナビシート]を押すと、メニュー項目画面が表示されます。 

メニュー項目を使っていろいろな印刷設定や本機のお手入れができます。 

参考 

• システム管理設定/メンテナンスは、コピーモード、メモリーカードモード、スキヤンモードのいずれのモードか5 
でも設定でさます。機能を設定するとさに、この一覧表を参考にしてください。 

♦ カメラダイレクトモードは、 PictBridge 対応機器を接続したとさのみ、表示されます。 



I コピーモード 

[メニュー] 


カクダイ/シユクシヨウ（斗 P .23) 


テイケイヘンバイ（今 P .23) 
ズーム（今 P .23) 

ジドウヘンバイ（今 P .23) 


ヨウシサイズ（今 P .23) 

ヨウシノシュルイ （^ P .23) 
ノウド （^ P .23) 

コピー ガシツ （^ P .24) 

イ□イロナ コピー （^ P .25) 


シールシ コピー P .26) 

フチナシコピー （^ P .27) 

クリカェシコピー （•^ P .27) 


I スキヤンモード 

[メニュー] 


システムカンリセツテイ （^ P .9) 
メンテナンス P .9) 


■ カメラダイレクトモード 

[メニュー] 







インデックス （^ P .32) 

スべテヲインサツ （^ P .33) 
シヤシンシテイ （^ P .33) 

八ンイシテイ（今 P .3 已） 
シール（今 P .36) 

DPOF い P .37) 




スべテヲインサツ （^ P .40) 

ヴイシンノシヤシン P .40) 
八ンイシテイ（今 P .40) 


フオトナ ビシー ト 


■ メモ U — カードモード 

[メニュー] 


参くシステムカン IJ セツテイ> 


1インサツセツテイ（今 P .52) 1 

サイレントセツテイ （^P 
コピーフチ八ミタシリヨ 
(今 P . 已 3) 

.52) 

ク 

PictBridge セツテイ（今 P . 

53) 

ヨウシサイズ （^ P . 已 3) 
ヨウシノシュルイ（今 P . 已 
インサツヒンシツ（今 P . 已 
フチナシインサツ（今 P . 已 
ガゾウホセイ （^ P . 已 3) 

3) 

3) 

3) 

1ソノタセツテイい P .53) 

1 

ヒツケ/ジコクタイプ（斗 
力ードカキコ三キンシ 
パワーセーブセツテイ 
ゲンゴセツテイ （^ P . 已4; 

P . 已 3) 

(今 P . 已 4) 

P . 已 4) 

セツテイシヨキカい P .54) 
ヨウシセツテイホゾン O ^ P.E 
ヨウシセツテイヨビダシ （^F 

54) 

>.54) 

参く メンテナンス> 


ノズルチェックい P .63) 

クリーニング（今 P . 巨 5) 

キヨウリヨククリーニング （- 
ヘッドイチチヨウセイ （^ P.C 
ベッドイチチヨウ七イチイン t 
い P ■巨 7) 

□—ラクリーニング （^ P .7 I 
インクフキト U クリーニング 
い P .71) 

» P . 巨巨） 

37) 

卜'ッ 

口） 

グ 


印刷する前に 






源を切る 


本機の[電源]を}甲して電源を切る 

電源ランプの点滅が終わり、操作ノくネルのランプがすべて消なすると電源が切れます。 

電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを抜くとさは、必ず操作パネルのランプがすべて消なしていることを確認してく 
ださい。操作パネルのランプが点な•点滅しているとさに、電源プラグをコンセントか5抜くと、その後印刷で 
さな<なることがあります。 

きれいな印刷を保つために（プリントヘッドの乾燥•目詰まり防止） ( P .61) 


10 




原稿をセットずる 


原稿を原稿台ガラスにセツトする方法について説明します。 


こんな原稿び使えます 


原稿台ガラスにセットして、コピーまたはスキャンできる原稿は、次のとおりです。 


原稿をセットしぶラ 


原稿台カフスにコピーまたはスキヤンしたい原 f 局をセットします。 


ぷ参考 


原稿にのり、インク、修正液などを使ったとさは、完全に乾いてか5セットしてください。 

1原稿を原稿台ガラスにセツトする 

II l/ 1 原稿台 カバー を開けます 。I 


ぶ 


原稿を原稿台ガラスにセツトします。 

原稿はコピーまたはスキヤンする面を下向 
さにして原稿台にのせてください。 

原稿の左上隅を原稿台ガラスのち下隅にあ 
る矢印（原稿位置合わせマーク）に合わせま 
す。 




^参考 


♦ 原稿台ガラスの手前側の端か5約1 mm とち側の端から約1 mm 
は読み込めません。 

参本などの厚い原稿（最大20 mm ) を読み込むこともでさます。原 
稿をセツトするとをと同じように、原稿台ガラスにセツトします。 


原稿台カバーをゆっくり閉じる 


印刷する前に 


11 






用紙をセットずる 


E 口刷する用紙をセットする方法について説明します。 


用紙について 


■ 本機で使用でをる用紙の種類 


用紙の名赖 


普通紙 
官製はがさ 

インクジエツト官製はがさ 
インクジエツト光沢官製はがき 
スーパー ホワイト ペーパー 


八イグレードコートはがさ 


フオト光ミ尺八ガキ 


プ□フェツシヨナルフオトはがさ*1 


ェコノミーフオトぺーパー 


キヤノン光沢紙*1 


スーパーフオトぺーパー*1 


マツトフオトぺーパー 


ピクヴス プチ シール 


(1 目面光沢フォトシール） 

ピクヴスプチシール•フリーカット 


フォトシールセット 
に面/4面/9面/1目面） 
片面光沢名刺用紙^^2 
両面マツト名刺用紙 


SW -101 A 4 
SW -201 A 4 


CH -301 


KH -201 N 


PH -101 


EC -101 L 


EC -1012 L 


EC -101 力ード 


EC -201 L 


GP -401 A 4 


SP -101 A 4 
SP -101 L 
SP -1012 L 
SP -101 パノラマ 


スーパーフオトぺーパー.シルキー *1 


プ□フェツシヨナルフオトペーパー *1 


SG -101 A 4 
SG -101 L 
SG -1012 L _ 
PR -101 A 4 
PR -101 L 
PR -1012 L 
PR -101 六切 
MP -101 A 4 
MP -101 L _ 
PS -101 


PS -201 


PSHRS 


KM -101 


MM -101 


■ 


最大積載枚数紙聞選択 

レバーの 位置 


約100枚 左 

20枚 左 

2日枚 ち 

2日枚 ち 

1 0 mm 於下ち 
1 0 mm 於下 
2日枚 ち 


プリンタドライバの設定 
[用紙の種類] 


普通紙 
はがさ 

インクジエツト官製はがさ 
インクジエツト官製はがさ 
普通紙 


インクジェット官製はがき（通信面） 
はがさ（宛名面） 

光沢紙（通信面） 

はがさ（宛名面） 

プ□フォトペーパー（通信面） 

はがさ（宛名面） 


スーパーフオトペーパー 


スーパーフオトペーパー 


プ□フオトペーパー 


マットフォトぺーパー 


インクジエツ 卜官製はがを 


(またはスーパーフォトぺーパー ） 


インクジエツト官製はがを 


(またはスーパーフォトぺーパー ） 


インクジエツト官製はがを 
(またはスーパーフオトぺーパー ） 
スーパーフオトペーパー 


スーパーフォトペーパー 
(写真.イラスト） 

普通紙（文字） 


「型番」のあるものは、キヤノン製専用紙です。 

*1 用紙がうまく送れない場合、用紙が貼り付くのを防ぐため、セットする際は、1枚ずつはがして必要枚数をセットし 
て < ださい。 

*2 裏面には印刷しないでください。 
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■ パソコンか 6 の印刷にのみほ用でをる用紙の種類 


用紙のを顿 

型番 

最大積載お数 

紙間選がレバー 
の位置 

プリンタドライバの設定 
[用紙の種類] 

封筒 

— 

1日枚 

ち 

封筒 

往復はがさ 

— 

2日枚 

左 

はがさ 

高品位専用紙 

HR -101 SA 4 

HR -1 日 1 S B 已 

8日枚 

8日枚 

左 

高品位専用紙 

スーパーフォトぺーパー • 

SP -101 D A 4 
SP -101 D 2 L 

1枚 

1枚 

左 

スーパーフォ ト ペーパー 
両面 

^^リ|'|リぉ" 

スーパーフォ トペーパー 

OHP フイルム* 

CF -102 

3日枚 

左 

OHP フイルム 

T シャツ転写紙 

TR -301 

1枚 

ち 

T シャツ転写紙 


「型番」のあるものは、キヤノン製専用紙です。 

* 用紙がうまく送れない場合、用紙が貼り付くのを防ぐため、セットする際は、1枚ずつはがして必要枚数をセットし 
て < ださい。 


■ 使用でをない用紙について 

下の用紙は使用しないでください。されいに印刷でさないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。また、 A 己サイズよりルさい用紙（はがき /L 判など）に印刷するときは、 
官製はがきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 

参巧れている/カールしている/しねがついている用紙 
• 濡れている用紙 

• 薄すぎる用紙（重さ 64 g/m 2 未満） 

• 厚すぎる用紙（キヤノン純正紙外で重さ 1 05 g/m 2 を超えるもの） 

• 絵はがき 

• 巧り目のついた往復はがき 
• 写真付きはがきやステッカーを貼ったはがき 
• ふたが二重になっている封筒 
• ふたがシールになっている封筒 
• 型押しやコーティングなどの加工された封筒 
• 穴のあいている用紙（例：ルーズリーフ） 


印刷す空刖に 
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■用紙の取り巧いについて 

用紙を取り扱うときは、下の事項に注意してください。 

• 用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。印刷面に傷がついた 
りミちれがつくと、印刷の品質が低下することがあります。 

•インクが乾くまで印刷面には触らないでください。また、印刷済みの用紙を濡らしてし 
まった場合は、乾くまで印刷面に触れないでください。 

•用紙によっては、インクを大量に使う印刷をすると用紙が力ールして印刷面がこすれるこ 
とがあります。この場合は、「困ったときには」の「用紙が巧れる/印刷面がこすれる/ 
用紙がうまく送られない」 （ P .78) を参照してください。また、このような用紙は写真や 
グラフィックを含む原稿の印刷にはお勧めできません。 

夕字中/こ\の原稿の印刷にご使用になることをお勧めします。 

•端が巧れていたり、しわが寄っているなど、状態の悪い用紙は使わないでください。力一 
ルしている場合は、力ールを直してから印刷してください。直しかたについては、「困っ 
たときには」の r 用紙がミちれる/印刷面がこすれる/用紙がうまく送られない」の「適切 
な用紙を使用していない」 （ P .79) を参照してください。 

•使わなかった用紙は入っていた袋に入れ、直射曰光の当たる場所や高温多湿な場所を避け 
て保管してください。巧がったり、しわにならないよう水平に置いてくだい。 

• 印刷した部分を堂光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗が付着した場合、インクがにじ 
むことがあります。 


印刷する前に 
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用紙の七ツト方法 


■普通紙のセット方法 

参考 

キヤノン製専用紙の紹介については、「本機で使用でさる用紙の種類」 （ P .12) を参照してください。 

1セットする用紙をそろえる 


参考 

• 用紙の端をされいにそろえてからセットしてください。用紙の端を 
そろえずにセットすると、紙づまりの原因となることがあります。 
♦ 用紙がカールしているとさは、逆向をに巧げてカールを直してか5 
(表面が波状にな5ないよラに）セットしてください。カールの直 
しかたについては、「困ったとをには」の「反りのある用紙を使用 
している」 （ P .79) を参照してください。 


2用紙をセットする準備 










3 用紙をセットする 



参考 

♦ 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン製専用紙スーパーホワイトペーパー SW -101 が使 
用でさます。用紙の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW -2 日1がお勧めです。 

用紙サイズ[定型紙] A 4、 B 已、 A 已、レター 、リーガル 

[非定型紙]最小（横已4.日 mm X 縦86.日 mm )、 最大（横21已 .9 mm x 縦已 84.2 mm ) 
用紙の重さ64〜1日已 g / m 2 

♦ 64 g / m ^ で約1日日枚搞さ1日 mm ) までセツトでさます。ただし排紙トレイにある程度の枚数がたまつ 
た!5取り除くようにしてください。 


印刷する前に 
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■ はびをのセット方法 

一般の官製はがき、往復官製はがき、インクジェット官製はがき、インクジェット光ミ尺官製 
はがき、お年玉付き年賀はがき、キヤノン製専用紙プ□フェッシヨナルフォトはがき PH - 
101、フォト光ミ尺八ガキ KH -201 N 、 A イグレードコートはがき CH -301 に印刷できます。 

ム_ 

♦ 往復官製はがさはパソコンか5の印刷にのみ使用でさます。 

♦ 写真付さはがさやステッカーが貼ってあるはがさには印刷でさません。 

♦ 往復官製はがさにフチなし全面印刷はでさません。 

♦ 往復官製はがさは巧り巧げないでください。折り目びつくと、正しく給紙でさず紙づまりの原因になります。 
♦ 普通紙をはがさの大ささに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 

参考 

♦ はがきは2日枚までセットでさます。 

♦ はがさを持つとさは、でさるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触5ないでください。 



〇パソコンを使わずにコピー-ダイレクト印刷をする場合、[メニュー]を押して〈ヨ 
ウシサイズ〉画面で〈八ガキ〉を選びます。また、パソコンに接続してお使いにな 
る場合、プリンタドライバの[用紙の種類]で、セツトしたはがきの種類を選びます。 
プリンタドライバの設定については、『操作ガイド（パソコン操作編)』の「夕書を印 
刷してみよう」を参照してください。 

参考 

写真を印刷するとさは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めします。 

^本機で使用でさる用紙の種類 （ P . 1 2) 


印刷する前に 
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■封筒のセット方法 

一般の長お3号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形6号の洋形封筒に印刷でさます。 
宛名は封筒の向きに合わせて、自動的に回転して印刷されます。 

♦ パソコンか5の印刷にのみ使用でさます。 

• 角形封筒には印刷でさません。 

♦型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたが二重（またはシール）になっている封筒には印刷で 
さません。 

• Macintosh をお使いの場却ホ、長形3号/4号の封筒は印刷できません。 

参 Windows ® Me / Windows ® 98をお使いの場合で、長形3号/4号の封筒に印刷するときは[バックグラ 
ウンド印刷]にチェックマークを付けてください。チェックマークが付いていないと正しい向さに印刷され 
ません。 

バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プリンタドライバの設定画面を表示し、[ページ設定]シート 
の[印刷オプション]をクリックして<ださい。 

プリンタドライバの設定については、『印刷設定ガイド』を参照してください。 

♦ [用紙サイズ]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されます。 

■ 長お封筒に EP 刷する場合 



参考 

♦封筒に印刷するとさは、紙間選択レバーをち側に設定します。今 P .1 已 

♦特殊な封筒を使用し、印刷結果が上下逆さまになる場合は、プリンタドライバの設定画面を表示して、[ぺ一 


ジ設定]シートの [18 日度回転]にチェックマークを付けてください。 
プリンタドライバの設定については、『印刷設定ガイド』を参照してください。 


印刷ずる前に 
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O プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]で[長形3号] 
または[長形4号]を選びます。 

プリンタドライバの設定については、『操作ガイド（パソコン操作編)』の「夕書を印 
刷してみよう」を参照してください。 

■ 洋お封筒に EP 刷ずる場合 




オートシートフイーダのち端に合 
わせて封筒をセットします。 

印刷面を上にし、封筒のふたを左側に 
し、巧りたたんだ面を下にしてセット 
します。 

一度に10枚までセツトでさます。 



夕参考 

郵便番号を記入する 
枠の付いた封筒に縦 
書さに印刷する場合 
は、プリンタドライパ 
の[印刷の向さ]また 
は[方向]で[縦]を 
選び、郵便番号の枠を 
下に向けてセットし 
て < ださい。 


印刷される向さ 


用紙ガイドをつまんで動かし、封筒の 
左端に合わせます。 


参考 


♦封筒に印刷するとさは、紙間選択レバーをち側に設定します。 •^ p . l 已 

♦特殊な封筒を使用し、印刷結果の左右を逆にしたい場合は、プリンタドライバの設定画面を表示して、[ぺ一 
ジ設定]シートの [18 日度回転]にチェックマークを付けてください。 

0プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]で[洋形4号] 
または[洋形6号]を選びます。 

〇 プリンタドライバの[印刷の向き]または[方向]で[槪を選びます。 

プリンタドライバの設定については、『印刷設定ガイド』を参照してください。 


印刷する前に 
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■ その他ルをなサイズの用紙のセツト方法 

L 判、 2 L 判、名刺、カードサイズの用紙に印刷でさます。 

普通紙を L 判、 2 L 判、名刺、力ードサイズの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 



〇パソコンを使わずにコピー-ダイレクト印刷をする場合、[メニュー]を押して〈ヨ 
ウシサイズ〉画面で用紙サイズを選びます。また、パソコンに接続してお使いにな 
る場合、プリンタドライバの[用紙サイズ]でセットした用紙サイズを選びます。 
プリンタドライバの設定については、『操作ガイド（パソコン操作編)』の「夕書を印 
刷してみよう」を参照してください。 

用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にセツトすると紙づまりの原因となります。 


縦方向 横方向 

参考 

写真を印刷するとさは、キヤノン製の写真専用紙のご使用をお勧めします。 
^「本機で使用でさる用紙の種類」 （ P .12) 


印刷ずる前に 
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コピー をと る 

ここでは、コピーの基本的な操作手順について説明します。 

1 コピーの準備をずる 

〇本機の[電源]を押して電源を入れます。 ^ P.IO 
〇 [コピー]を押します。 

0用紙をセットします。 ^ P .12 

1 コピーを開始する 

〇 [◄] か [►] でコピー部数（最大99枚）を指定します。 

フツウ 


例：10 0 0/〇 A 4 

0 DIDI フツウシ 


n 


0 [メニュー]を押し、必要に応じて設定を調整します。 

ぶ参考 

オートシートフィーダにセットした用紙サイズ、用紙の種類、濃度、コピー画質を確認、変更する場合は、「コ 
ピー設定を変更する」 （ P .23) を参照してください。 

©原稿台ガラスに原稿をセットします。 

夕参考 

コピーでさる原稿の種類や条件、セットのしかたについては、 r 原稿をセットする」 （ P .11) を参照してください。 

〇カラーコピーをする場合は[カラースタート]を押し、白黒コピーをする場合は[モ 
ノク□スタート]を押します。 

コピーが 始まります。 

夕参考 

コピーを中止するとさは、[ストップ/リセット]を巧します。 


n ピ-をとろラ 
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拡大•瓶かしてコピーする 


原稿を拡大または縮ルしてコピーできます。 

I コピーの準備をする^口.21 
L 拡大/縮かの方法を選ぶ 

〈ズーム〉を選んだ場合を例として説明します。 

0 [メニュー]を押します。 

0 [◄] か [►] で〈ズーム〉を選びます。 

例：1 . カクグイ/シュクショウ 

◄ ス ' - ム ► 

〈ズーム〉の他に下の方法が選べます。 

テイケイヘンバイ A 4 から A 己への縮ル、 B 已か5 A 4 への拡大など、用紙サイズを変更する 

とさに便利です。 

ジ ドウヘンバイ オートシートフィーダにセットした用紙サイズにおさまるよラに、原稿を 

自動的に拡大、または縮小してコピーします。 

0[ OK ] を押します。 

〇 [◄] か [►] でコピー倍率 （2 己〇/〇〜4000/〇)を指定します。 

[◄] か [►] を押したままにするとコピー倍率を早く切りかえることがでさます。 

参考 

〈ジドウヘンバイ〉を選んだ場合 r 、 原稿によってはサイズを正しく検知でさないことがあります。正しく検知 
でさないとさは〈テイケイヘンバイ〉か〈ズーム〉を選んでください。 

0設定内容を確定する 

〇 [0 K ] を押します。 

コピー画面に戻ります。 

4 コピーを開始する^口.21 


n ピ-をとろラ 
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コピー設定を変ちずる 

用紙サイズや用紙の種類、コピー画質など印刷設定を変更することができます。 
[メニュー]を押すごとに設定項目が切り替わります。 

■カクタイ/シュクシヨウ 

拡大/縮ルの方法を設定でさます。^ P .22 


例： 

1 . カクタ'' イ/シュクショウ 



テイケイヘン八'' イ 

► 


テイケイヘンバイ/ズーム/ジドウヘンバイ 

■3 ウシサイズ 

用紙サイズを設定できます。 


例： 2.ヨウシ 

サイス、、 


◄ 

* A 4 

► 


A 4/ 目己 / A 己 / L バン/ 2 L バン/八ガキ/カードサイズ/メイシサイズ / LTR 

■3 ウシノシュルイ 

用紙の種類を設定でさます。 

例： 3. 3ウシノシュルイ 

◄ 本フツウシ ^ 

フツウシ/プ□フォト/スーパーフォトペーパー/マツトフォトペーパー/ 

コウタク/インクジェット八ガキ 

夕参考 

用紙サイズを〈八ガキ〉に設定したとさだけ、〈インクジェット八ガキ〉を選ぶことがでさます。 

■ ノウド 

濃度調整を設定でさます。 

例： 4.ノウト '' 

ィ シュト、'ゥチョゥセィ ► 

シュドウチョウセイ/ジドウチョウセイ （ A ) 


n ピ-をとろラ 
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画コピーガシツ 

コピーしたい原稿に合わせて画質を調整することができます。 

例： 5.コヒ。一力'' シツ 

◄ * フッゥ ^ 

フツウ/キレイ/八ヤイ 

夕参考 

• 用紙の種類を〈フツウシ〉に設定したとさだけ、〈八ヤイ〉を選ぶことがでさます。その他の用紙を選んだとさ 
は〈キレイ〉に設定されます。 

• 用紙の種類が〈フツウシ〉の場を、〈八ヤイ〉を選んで思ったような画質で印刷できないときは、〈フツウ〉また 
は〈キレイ〉を選んで、ちラー度印刷してみてください。 

♦ グレースケールでコピーしたいとさは、〈キレイ〉を選んでください。グレースケールとは、二値 （2 階調）で 
表現している白黒に巧し、グレーの濃淡を数多くの階調で表現したちのです。 


n ピ-をとろラ 
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便利なコピー機能を巧う 

コピー機能には次のような機能があります。 

• シールを作るー シールシコピー今 P .26 

•用紙全体にコピーするー フチナシコピー ^ P .27 

•画像を1枚の用紙に繰り返しコピーするー クリカエシコピー ^ P .27 


いろいろなコピー 


いろいろなレイアウトのコピーが楽しめます。 

参考 

いろいろなコピーの各種設定を解除するには、コピー画面で[ストップ/リセット]を巧します。コピー部数または濃 
度が設定されている場をは、[ストップ/リセット]を2回巧してください。 

1 コピーの準備をする^口.21 
2 コピーメニューを選ぶ 

〇[メニュー]を何回か押して〈イ□イ□ナコピー〉を表示させます。 

例： 6. イロイロナコピー 

イ シールシコピー ^ 

0[ィ]か [►] を押して項目を選び、 [0 K ] を押します。 


n ピ-をとろラ 
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■ シールを作るーシールシコヒー 

キヤノン製シール紙を使うと、写真やイラストで、かんたんにシールを作ることができます。 

原稿台ガラス（原稿を下向さにおく） 原稿台ガラス（原稿を下向さにおく） 

Ik lil 「 I . 

シールタイプ： 4 面シール 

シールタイプ： 4 面シール、 9 面シール、 ]6 面シールの場合 シールタイプ： 2 面シールの場合 

〇〈イ□イ□ナコピー〉画面を表示させます。" ^P.2 己 

0 [◄] か [►] で〈シールシコピ ー 〉を選び、 [0K] を押します。 

0[ィ]か [►] でレイアウトを選び、 [0K] を押します。 

下のレイアウトが選べます。 

2面シール、4面シール、9面シール、16面シール 

I 誠 K 

姑 

2面シール< 2 X 1> 

〇コピーの部数を指定します。 

©原稿台ガラスに原稿をセツトします。 

カラーコピーをする場合は[カラースタート]を押し、白黒コピーをする場合は、[モ 
ノク□スタート]を押します。 

^参考 

♦ オートシートフィーダに一度にセツトでさる枚数は1枚です。 

♦ 用紙サイズ、用紙の種類、拡大/縮ルは設定でさません。 

参画質はくキレイ>に設定されます。くキレイ>じ(外を選ぶことはでをません。 



4面シール< 2 X 2 > 9面シール< 3 X 3 > 16面シール< 4 x 4 > 



n ピーをとろ5 
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■用紙を巧に コピーずるーフ チナシ コピー 

画像のまわりにフチがでないように、用紙全体にコピーします。 




〇〈イ□イ□ナコピー〉画面を表示させます。 ^P.2 己 

© [◄] か [►] で〈フチナシコピ ー 〉を選び、 [0K] を押します。 

©必要に応じて各項目を設定します。 ■^P.23 

カラーコピーをする場合は[カラースタート]を押し、白黒コピーをする場合は、[モ 
ノク□スタート]を押します。 

参考 

参画像は、用紙全体にコピーされるよラに少し拡大されるため、画像の周囲がわずかに欠けます。 

♦ フチなし印刷は、用紙サイズを 〈A4X〈L バン〉、 <2L バン〉、〈八ガキ〉、〈力ードサイズ〉、〈メイシサ 
イズ〉、または 〈LTR〉 でのみ使うことがでさます。 

♦ フチなし印刷は、用紙の種類を〈プ□フォト〉、〈スーパーフォトペーパー〉、〈マットフォトペーパー〉、〈コ 
ウタク〉、または〈インクジェット八ガキ〉でのみ使うことがでさます。 

♦画質は、〈フツウ〉または〈キレイ〉を選ぶことがでさます。 

•画像の大ささに合わせて、はみ出し量を調整でさます。 

■画像を1枚の用紙に繰り返しコピーずるークリカエシコピー 

用紙に原稿を繰り返しコピーできます。繰り返す回数は、あらかじめ本機に設定されている 
回数を選ぶか、または手動で何回コピーするかを指定します。 



〇〈イ□イ□ナコピー〉画面を表示させます。 ^P.2 己 

0 [◄] か [►] で〈クリカエシコピー〉を選び、 [0K] を押します。 

0 [◄] か [►] で繰り返す方法を選びます。 

〈ジドウ〉を選んでにのを押したときは、手順0に進んでください。 
〈レイアウトシテイ〉を選んで [0K] を押したときは、手順0に進んでください。 

〇 [◄] か [►] で縦に繰り返す回数を設定し、にのを押します。 

©[◄] か [►] で横に繰り返す回数を設定し、にのを押します。 




n ピ-をとろラ 
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©必要に応じて各項目を設定します。 -^P.23 

カラーコピーをする場合は[カラースタート]を押し、白黒コピーをする場合は、[モ 
ノク□スタート]を押します。 


•重要 


♦ 原稿を読み込む範囲は、拡大/縮ル率によって異なります。 

♦ コピーする原稿は、一区切り分におさまるサイズでなければなりません。たとえば、等倍で原稿を4回コピー 
するとさの原稿サイズは、用紙サイズの 1/4L^( 内でなくてはなりません。 

参考 

♦ 用紙サイズの〈カードサイズ〉と〈メイシサイズ〉は選べません。 

♦ 拡大/縮ルの〈ジドウヘンバイ〉は選べません。 


n ピ-をとろラ 
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ゾモ u — カードをセットずる 


使用できるメモリーカード、各メモリーカードのセット方法と取り出し方法について説明します。 


巧用でをるメモリーカードについて 


下のメモリーカードが使用できます。 


メ 

モ 

U 

I 

力 

I 

か 

ら 

巧 

刷 

し 

て 

み 

ぶ 

5 


アダプタを使用してカードス□ツトにセツトするメモリーカード 

陽回 

xD-Picture 力ード* i 


メモリーステイツク Duo*2 
メモリーステイツク PRO Duo*2 

f 獲レ回 

mini SD カード* 2 


*1 別途 xD-Picture 力ード用コンパクトフラッシュカードアダプタをお買い求めくださし、。 


推奨 xD-Picture Card アダプタ （20 日已年4月現在) 
♦ 富±写真フイルム株式会社製型番： DPC-CF 
♦オリンノくス株式会社製型番： MACF-10 
*2 カードに付属の専用アダプタを使用してください。 


カードス□ツトに直ちセツト巧能なメモリーカード 


コンパクトフラッシュ （CF ) カード 

TYPE I /TYPE n (3.3 V ) に対応しています。 

マイクロドライブ 


スマートメディア 

3.3 V のカードのみ対応しています。 

1 MB /2 MB のカードは対応していません。 

冷 > 

メモリースティック 
メモリースティック PRO 


SD メモリーカード 
マルチメディアカード 
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夕参考 

参〈システムカンリセッテイ〉の〈ソノタセッテイ〉の〈カードカキコミキンシ〉を〈シナイ〉にしている 
場合は、メモリーカードか5の印刷がでさなくなります。本機のカードス□ットをパソコンのメモリーカード用ドラ 
イブとして操作したあとは、メモリーカードを抜いてから〈カードカキコミキンシ〉を〈スル〉に設定してくだ 
さい。今 P. 已4 

♦ メモリーカードのデータをパソコンで編集•加工したとさは、必ずパソコンか5印刷してくださし、操作パネルか!5 
印刷を行ラと、正しく印刷でをないことがあります。 



メモ u — カードをカードス□ツトにセツトする 


で 


♦本機は DCF 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ （Exif 準拠)、および DPOF (Verl.OO 準拠）に対応し 
ています。 

♦ デジタルカメラが対応していないメモリーカードに保存されている写真は、読み込めない場合や写真データが破損す 
る場合があります。デジタルカメラが対応しているメモリーカードについては、デジタルカメラに付属の使用説明書 
を参照してください。 

参メモリーカードは、デジタルカメラでフォーマツトしてください。パソコン固有のフォーマツトには対応していませ 
ん。 

♦ パソコンで編集した写真は、正しく印刷でさないことがあります。 

♦ 1種類のメモリーカードのみをセツトしてください。 


—カードゎら印师してみよ5 




* 専用のアダプタに取り付けてか5、カードス□ットにセツトしてくださし、。 


3アクセスランプが点滅した後、点なしたことを確認する 

厶 汪 局] 

• メモリーカードがス□ットか5はみ出した状態になりますが、それじ(上無理に巧し込まないでください。 
無理に巧し込むと本機やメモリーカードの破損につながります。 

♦ メモリーカードの向さをよく確認して、カードス□ットにセットしてください。間違った向さで無理にセッ 
卜すると、本機やメモリーカードが破損するおそれがあります。 

♦ アクセスランプが点滅しているとさはメモリーカードを取り出したり、本機の電源を切5ないでください。 
メモリーカードのデータが破損するおそれがあります。 


[ メモリーカードを取り出す 


^参考 

本機をパソコンに接続して使用している場合は、パソコン側での取り出し操作が必要になります。操作方法については、 
『操作ガイド（パソコン操作編)』の「カードス□ットをパソコンのドライブに設定する」を参照してください。 

1 アクセスランプが点滅していないことを確認して力ードを取り出ず 

アクセスランプが点滅していないことを確認し、カードのはみ出した部分をつまんで、 
カードを取り出してください。 

アクセスランプが点滅しているとをにメモリーカードを取り出したり、本機の電源を切ると、メモリーカードのデータ 
が破損することがあります。 


メモリーカードわら巧刷してみよう 
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便利な印刷機能を巧う 

メモリーカードか!5印刷する操作には、次のような機能があります。 

♦写真の一覧を EP 刷するー インデックス今 P.32 
•すべての写真を EP 刷するー スべテヲインサツ ^P.33 
♦写真を複数選んで EP 刷するー シヤシンシテイ ^P.33 
♦連続した写真の範囲を指定する一 八ンイシテイ^ P.3 己 
• シール紙に EP 刷するー シール今 P.36 
参 DPOF 設定に応じて印刷する一 DPOF^ P.37 
•フォトナビシートを使って印刷する今 P.39 


写真の一覧を印刷するーインデックス 


メモリーカードに保存されているすべての写真の一覧が印刷されます。 

夕参考 

印刷される写真の面積は用紙サイズによつて異なります。 

A4:8 日面、 L バン：1已面、 2L バン： 3已面、八ガキ： 24面、力ードサイズ： 6面、メイシサイズ： 6面、6ツ 
ギリ： 72面、 LTR : 8日面 

1 印刷の準備をする 

〇本機の[電源]を巧して電源を入れます。 

0用紙をセットします。 ^P.12 

0 メモリーカードをカードス□ットにセットします。 ^P.30 
〇 [メモリーカード]を押します。 

2 EI 1 刷メニューを選ぶ 

〇 [メニュー]を押します。 

1 . メモリーカート' モート' 

4 * インテ'' ックス k 

© [◄] か [►] で〈インデックス〉を選び、 [0K] を押します。 

5 EI 1 刷設定を確認、変更する^ P .38 


メモ U I -R I ドか5印刷」てみよラ 
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4 印刷を開始する 

〇[カラースタート]を押します。 

参考 

♦印刷を中止するとさは、[ストップ/リセット]を巧します。 
♦ [モノク□スタート]を巧しても印刷は開始されません。 


すべての写真を®刷するースべテヲインサツ 


メモリーカードに保存されている写真をすべて印刷します。 

1 EP 刷の準備をする ^ P .32 
L 印刷メニューを選ぶ 

〇 [メニュー]を押します。 

© [◄] か [►] で〈スべテヲインサツ〉を選び、 [0K] を押します。 

0 印刷設定を確認、変更する^ P .38 

参考 

用紙サイズで〈八ガキ〉を選んだときは、はがさの上半分に印刷するか、全体に印刷するか設定でさます。 ^P.38 

4 印刷を開始する 

〇[カラースタート]を押します。 

夕参考 

♦印刷を中止するとさは、[ストップ/リセット]を巧します。 

♦画像の大ささに合わせて、はみ出し量を調整でさます。 （P. 已 2) 

♦ [モノク□スタート]を巧しても印刷は開始されません。 


写真を複数選んで印刷するーシヤシンシテイ 


メモリーカード内に保存されている写真の中から、印刷したい写真だけを選んで印刷できます。 
参考 

写真は写真番号で指定します。あ5かじめインデックスを印刷して、印刷したい写真の写真番号を確認しておいてくだ 
さい。インデックスを印刷する方法は「写真の一覧を印刷するーインデックス」 （P.32) を参照してください。 

1 印刷の準備をする ^ P .32 


メモ U I 力 I ドをり印刷してみよラ 
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2 EP 刷メニューを選ぶ 

〇 [メニュー]を押します。 

© [◄] か [►] で〈シヤシンシテイ〉を選び、 [0K] を押します。 

シヤシンセンタク 

A 001 ^ 

3 抑則したい写真を選ぶ 

〇[イ]か [►] で印刷したい写真番号を選び、にのを押します。 

ツキ'' ノシヤシンヲセンタク？ 

くハイ > イイエ 

選択した写真番号には*が付さます。 

♦ 続けて写真を複数選択する場をはく八イ>を選び、 [OK] を巧し、手順〇をくり返します。 

♦ 写真の選択を終了する場合はくイイエ>を選び、 [OK] を巧します。 

©選択した写真番号がすべて表示されるので、確認してから [OK] を押します。 

ぶ参考 

選択された写真番号を選び [OK] を巧すと、選択を取り消すことができます。 

0[イ]か [►] で印刷部数を指定し、 [OK] を押します。 

4 EP 刷設定を確認、変更する^ P.38 

夕参考 

用紙サイズで〈八ガキ〉を選んだとさは、はがさの上半分に印刷するか、全体に印刷するか設定でさます。 

5印刷を開始する 

〇[カラースタート]を押します。 

夕参考 

♦印刷を中止するとをは、[ストップ/リセット]を押します。 

♦用紙サイズに合ラよラに自動的に拡大-縮小して印刷されます。用紙の種類によっては、写真の端が切れて 
しまうことがあります。 

♦ [モノク□スタート]を押してち印刷は開始されません。 


メモ U I -R I ドか5印刷」てみよラ 
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連続した写真の節囲を指定する一八ンイシテイ 


メモリーカードに保存されている写真の中から、写真番号、もしくは日付で範囲を指定して範囲 
の中に入るものを印刷します。写真番号で指定する場合は、あらかじめインデックスを印刷して 
写真番号を確認しておいてください。インデックスを印刷する方法は「写真の一覧を印刷する一 
インデックス」 （ P .32) を参照してください。 

1 EI1 刷の準備をずる ^P.32 

1 Ell 刷メニューを選ぶ 

〇 [メニュー]を押します。 

0 [◄] か [►] で〈八ンイシテイ〉を選び、にのを押します。 

2. 八ンィシティ 

◄ 本シヤシン/ V 、 ンコ 、、ウ ► 

0節囲を指定する 

〇 [◄] か [►] で〈シャシンバンゴウ〉または〈ヒジケ〉を選び、 [0 K ] を押します。 
©[◄] か [►] で最初の写真番号、または最初の日付を選び、 [0 K ] を押します。 
©[◄] か [►] で最後の写真番号、または最後の日付を選びます、 [0 K ] を押します。 

4 EI1 刷設定を確認、変更する^ P.38 

夕参考 

用紙サイズで〈八ガキ〉を選んだとさは、はがきの上半分に印刷するか、全体に印刷するか設定でさます。 

5印刷を開始する 

〇 [カラースタート]を押します。 

夕参考 

♦印刷を中止するとさは、[ストップ/リセット]を押します。 

♦用紙サイズにをラよラに自動的に拡大-縮小して印刷されます。用紙の種類によっては、写真の端が切れて 
しまラことびあります。 

♦ [モノク□スタート]を押しても印刷は開始されません。 


メモ U I 力 I ドをり印刷してみよラ 
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シール 紙に®刷する ーシー ル 


キヤノン専用のシール紙に印刷でさます。 

夕参考 

写真は写真番号で指定します。あ5かじめインデックスを印刷して、印刷したい写真の写真番号を確認しておいてくだ 
さい。インデックスを印刷するち法は「写真の一覧を印刷するーインデックス」 （P.32) を参照してください。 

1 EI 1 刷の準備をする ^ P .32 

夕参考 

オートシートフィーダに一度にセットでさる枚数は1枚です。 

1 EI 1 刷メニューを選ぶ 

〇 [メニュー]を押します。 

© [◄] か [►] で〈シール〉を選び、 [0K] を押します。 

2 . シヤシンセンタク 
◄ 001 ► 

0 印刷する写真を選ぶ 

〇[ィ]か [►] で印刷したい写真番号を選び、 [OK] を押します。 

一画像のみ選択でさます。 

0[ィ]か [►] で印刷部数を指定し、 [OK] を押します。 

^ EI 1 刷したいシール紙に合わせてレイアウトを選ぶ 

〇[ィ]か [►] でレイアウトを選び、 [OK] を押します。 

各シール紙に対応したレイアウトは iU 下の通りです。 

ピクサ ス プチ シール PS -101 :16 メン シール 

フォトシールセット PSHRS : 2 メンシール、4 メンシール、9 メンシール、16 メンシール 

ピクサスプチシール • 

フリーカット PS -201 : フリーカット1、フリーカット2、フリーカット3、フリーカット4 

5印刷を開始する 

〇[カラースタート]を押します。 

参考 

用紙サイズ、用紙の種類、フチのあり/なし、または曰付のあり/なしは設定でさません。 


メモ U I -R I ドか5印刷」てみよラ 
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DPOF 設定に応じて 01 刷する一 DPOF 


デジタルカメラで DPOF (Digital Print Order Format) の設定を行った場合、設定した内容に 
したがった印刷が自動で行えます。 

夕参考 

DPOF 印刷するとをは 

参本機では、の DPOF 機能に対応しています。 

対応画像が式： CIFF、Ex け、 JFIF 

プリントスタイル-スタンダードプリント： DPOF でスタンダードプリントを指定した写真を印刷 

プリントスタイル-インデックスプリント： DPOF でインデックスプリントを指定した写真を、本機のイ 

ンデックス印刷のレイアウトにをわせて印刷 

DPOF で指定した写真のみ印刷（操作パネルか5指定でさま 
せん） 

DPOF で指定した枚数を印刷（操作パネルか5指定でさませ 
ん） 

上記 m 外の機能（写真のコメントやタイトル、トリミング、写真回転など）には対応していません。 

♦ 印刷は用紙サイズにちわせて自動的に拡大•縮小されます。用紙サイズにより、写真の上下左ちがカットされ 
て印刷される場合があります。 

♦ 撮影日の日付並の噴は、 DPOF の設定にしたがって印刷されます。 

1印刷の準備をする ^ P .32 
L 印刷メニューを選ぶ 

〇 [メニュー]を押します。 

0 [◄] か [►] で 〈 DPOF〉 を選び、 [0K] を押します。 

0 EI1 刷設定を確認、変更する^ P.38 

^ EP 刷を開始する 

〇 [カラースタート]を押します。 

参考 

♦〈DPOF〉 では印刷する部数は選べません。 

♦〈DPOF〉 では、メモリーカードに保存されている DPOF の設定情報にしたがって、写真が印刷されます。 


印刷写真の指定： 
印刷が数の指定： 
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印刷設定を巧更する 

ここでは、メモリーカードモードの用紙サイズや用紙の種類、 EP 刷品質など印刷設定を変更する 
ことがでさます。 

[メニュー]を押すごとに設定項目が切り替わります。機能によっては表示されない設定項目もあ 
ります。 

■3 ウシサイズ 

用紙サイズを設定でさます。 

A4/L バン/ 2L バン/八ガキ/カードサイズ/メイシサイズ/6ツギ iJ/LTR 
夕参考 

用紙サイズで〈八ガキ〉を選んだとさ、はがさの上半分に印刷するか、全体に印刷するか設定でさます。 

■3 ウシノシュルイ 

用紙の種類を設定でさます。 

フツウシ/プ□フォト/スーパーフォトペーパー/7ットフォトペーパー/コウタ 
ク/インクジエット八ガキ 

■インサツヒンシツ 

品質を設定できます。 

フツウ/キレイ 

■フチナシインサツ 

フチなしを設定できます。 

スル/シナイ 

夕参考 

♦ 〈インデックス〉または〈シール〉を選んだとさはフチなし印刷はでさません。 

♦ 用紙の種類を〈フツウシ〉に設定したとさは、フチなし印刷はでさません。 

♦ フチなしを〈スル〉に設定したときは、画像のサイズによっては画像の周囲が欠けることがあります。 

■ヒジケインサツ 

写真に撮影曰の日付をつけることができます。 

スル/シナイ 

■ファイル No. インサツ 

写真番号をつけて印刷することがでさます。 

スル/シナイ 
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■ガゾウホセイ 

印刷する写真を補正をすることがでさます。裏表紙） 

シテイスル/シテイシナイ 
〈シテイスル〉を選んだ場合： 

• VIVID ON/VIVID OFF 

<0N> を選ぶと、 VIVID 機能（緑や青色をより鮮やかに印刷）が有効になります。 

• APP (オートフオトパーフェクト） ON/APP (オートフオトパーフェクト） OFF 

〈ON〉 を選ぶと、オートフォトパーフェクト機能（写真の色をいや明るさを自動補正）が有効になり 
ます。 

• ノイズ ジヨキヨ ON /ノイズジヨキヨ OFF 

〈ON〉 を選ぶと、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを軽減でさます。 

•カオアカルクホセイ ON / カオアカルクホセイ OFF 

〈ON〉 を選ぶと、逆光などで暗くなった人物の顔を明るく印刷でさます。 

ぶ参考 

〈インデックス〉と〈シール〉は画像補正はでさません。 


h トナビシートを巧つて®刷する 


本機では、フォトナビシートにマークを付けて印刷の設定をして、印刷したい写真を選ぶことに 
より、かんたんに写真を印刷することができます。マークを付けたフォトナビシートを読み込む 
(スキャンする）と、選択された画像が印刷されます。 

I 印刷の準備をする 

G 本機の[電源]を押して電源を入れます。 ^ p.io 
0 A 4 の用紙をセットします。 ^ P .12 
夕参考 

フォトナビシートを印刷するとさは、白い紙を使用してください。 

メモリーカードを力ードス □ ットにセットします。^ P .30 

1 フォトナビシートメニューを選ぶ 

〇 [フォトナビシート]を押します。 

フォトナビシート画面が表示されます。 

【フォトナヒ''シート】 

くインサッ > ヨミトリ 

© [◄] か [►] で〈インサツ〉を選び、 [0 K ] を押します。 

メモリーカード内の画像が36枚 iiTF のときは、フォトナビシートが印刷されます。 
メモリーカード内の画像が37枚 m 上のときは、手順3へ進んでください。 
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3 EP 刷する画像データの轟囲を選ぶ 

〇[ィ]か [►] でフォトナビシートに印刷する画像データの範囲を選びます。 

下の範囲が選べます。 

スべテヲインサツ： すべての画像をフォトナビシートに印刷します。 

サイシンノシヤシン： 最新の画像データを基準に枚数を指定して印刷します。 

八ンイシテイ： 画像の曰付の範囲を指定して印刷します。 

<スべテヲインヴツ> を選んだ場合： 

©手順4に進みます。 

<ヴイシンノシヤシン>を選んだ場合： 

0 [0K] を押します。 

0[ィ]か [►] で、最新の画像データを基準にして何枚めまで印刷するか指定します。 
〇手順4に進みます。 

<八ンイシテイ> を選んだ場合： 

〇にのを押します。 

0[ィ]か [►] で絞り込む範囲の一番ちい撮影日を指定し、 [0K] を押します。 

〇 [◄] か [►] で絞り込む範囲の一番新しい撮影日を指定します。 

©手順4に進みます。 

参考 

メモリーカードに保存されている写真数によっては、曰付指定画面が表示されるまで時間がかかる場合がありま 
す。 
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フオトナビシートの印刷を開始する 


〇にに]を押します。 

フォトナビシートが印刷されます。 

夕参考 

37枚の画像を印刷する場をは、複数枚のフオトナビシートが印刷されます。 


canon 


フオトナビシート 


1 , 印刷の設定 印刷する用紙のサイズ/種類、オプションを選がしてください（濃い給筆などで0を塗りつぶす） 


^ちか日一つを選が 

I I フチなし 

フチあ0 


L 聞フォト紙し 2 L 判フォト紙 L フォトはびを- 


〇 i 

〇な 


i 

>窗 


〇個〇巧 
〇な〇向 


スンクジェットはびを | A 4 フオト紙 


〇国 〇 H 〇麵 


すフシヨン I 〇日付印刷 〇自動写真補正 〇顔明るく補正 




之「写真の選が•部数 I 〇すべての写真を]部ずつ印刷 I 1— 20 30=1^1 x 1 1〇 2參3〇=[幻 X 2 1〇 20 3參=[ょ卜3)- 

な壓醒因で隆^ 

10 20 30 001 10 20 30 002 10 20 30 003 10 20 30 004 10 20 30 005 10 20 30 006 

2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 

■圈國 B 回 B 

1〇 20 30 007 10 20 3 CD 008 1〇 20 30 009 1〇 20 30010 1〇 20 30 〇11 1<3 20 30 012 

2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 

国国游国圓国 

102030013 1〇 20 30014 102030015 102030016 102030017 102030018 

2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 

恩■放曲四圆 

1〇 20 30 019 10 20 30 020 10 20 30 021 10 20 30 022 10 20 30 023 10 20 30 024 

2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 

W 巧 e 田! 

10 20 30 025 10 20 30 026 10 20 30 027 10 20 30 028 10 20 30 029 10 20 30 030 

2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 

苗 im — BBH / 

2005/05/01 2005/05/01_2005/05/01_2005/05/01 2005/05/01 2005/05/01 


. 用紙サイズや印刷形式を選びます。 

必要に応じて、日付印刷や自動写真補 
-正などを選びます。^ P .38、 ^ P .39 

■すべての画像を]部ずつ印刷したいと 
さに マークを 付けます。 

《マークを付けると各画像の部数に 
マークを付けても無効になり、すべ 
て]部ずつ印刷されます。 

-印刷したい部数を選びます(画像の下に 
あるマークを塗りつぶします)。 


^3. 写真の印刷 

I 1:印刷用紙をオートシートフィーダにセットする 

2:このフオトナビシートを原稿台ガラスにのせる S — 

1 3:次の順番でボタンを押す 

[フオトナビシート] 

[► ] -► [ OK ] ) 




Cl 〇 このフォトナビシートを再印刷 ぶ 

■ I 

■■■■1 I ■■ III 

■ I ■■■ I 

■ 1 



•印刷手順を確認し、実行します。 

フォトナビシートをもう一度、印刷しま 
す。 

《マークを つけると他の マークは すべ 
て無効になります。 


フォトナビシートにマークを付ける 

濃い鉛筆などで塗りつぶして写真の選択や設定をします。 


良い例 


悪い例 

が〇 

チェックマ-ク線のみ うすい 


♦ 各項目で、もれがないよラに必ずマークを塗りつぶしてください。 

♦ フォトナビシートが複数枚あるとさは、それぞれのシートのマークを塗りつぶしてください。 
参塗りつぶしたマークが薄いと読み込まれないことがあります。 
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6 フォトナビシートを読み込み、写真を EP 刷する 

〇フォトナビシートで選んだ用紙をオートシートフイーダにセットします。今 P.1 2 
^参考 

フォトナビシートを使って画像を印刷する場合の用紙サイズは丄判、 2L 判、はがき、 A4 を選ぶことができます。 

0原稿台ガラスに、フォトナビシートをセットします。 

マークを塗りつぶした面を下にして、フォトナビシートの左上隅を原稿台ガラスのち 
下隅にある矢印（原稿位置合わせマーク）に合わせます。 

0 [フォトナビシート]を押します。 

〇 [◄] か [►] で〈ヨミトリ〉を選び、 [0K] を押します。 

© フォトナビシートが読み込まれ、指定した写真が印刷されます。 


•重要 


参 LCD ディスプレイに〈ヨミトリニシッパイシマシタ〉と表示された場合は、 [0 口を巧してフォトナビ' 
シートにチェックマークもれがないか、またはフォトナビシートの向さや位置を確認してください。 

•塗りつぶしたマークが薄いと読み込まれないことがあります。 

♦ 印刷中にメモリーカードを抜かないでください。 

参原稿台ガラスがミちれている場合、読み込まれないことがあります。今 P.69 

夕参考 

♦ 印刷を中止したい場合は、[ストップ/リセット]を巧します。 

♦ 2枚目じ(降のフォトナビシートを使用して印刷したいときは、手順已からおこなってください。 

♦ フォトナビシートか5写真を印刷する前に、いったんメモリーカードを抜いてセットし直した場合、印刷が 
開始されるまで時間がかかる場合があります。 
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画像の読み込みについて 

画像の読み込み（スキャン）をするためには、パソコンと接続していることが必要です。 

原稿台ガラスから読み込んだ（スキャンした）画像を、電子データとしてパソコンに保存できま 
す。スキャンした画像は、 JPEG、TIFF、 ビットマップなどの一般的なデータ形式でパソコンに 
保存できます。パソ]ンに保存した画像データは、画像処理ソフトウェアでかんたんに加工でき 
ます。また、 OCR ソフトウェアを利用すれば、読み込んだ夕字原稿をテキストデータに変換する 
ことち可能です。 

詳しくは、『操作ガイド（パソコン操作編)』および『スキャナガイド』を参照してください。 


PictBridge 巧応機器か 5 
印刷する 

PictBridge 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などをお使い 
のときは、本機と PictBridge 対応機器を各社推奨の USB ケーブルで接続して、直接写真を E 口 
刷することがでさます。 

参考 

本機に接続でをるカメラにごいて 

♦ PictBrid 旨 e は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像をパソコンを介 
さずに直接プリンタで印刷するための規格です。 PictBridge に対応した機器であれば、メーカーや機種を問わず、 
本機と接続して画像を印刷することがでをます。 

♦ カメラや携帯電話の液晶モニターなどで、印刷する画像の指定や、さまざまな印刷の設定を行ラことが可能です。 

参キヤノン目 ubble Jet Direct 対応 （ PictBridge 非対応）のデジタルカメラやデジタルビデオカメラをお使いのと 
きは、カメラ付属の専用ケーブルで本機と接続して印刷することができます。詳しくは、「キヤノン Bubble Jet 
Direct 巧応カメラか5印刷する」 （ P . 已日）を参照してください。 

* PictBridge に対応しているデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などを総称して、 

PictBrid 旨 e 対応機器と呼びます。 


PictBridge 巧応機器 
か6印刷^ P .47 

* この マークが 表記され 
ているカメラは、 
PictBridge に巧応し 
ています。 

キヤノン Bubble Jet 
Direct 巧応カメラか6 
印刷^ P .50 


* PictBridge に関する最新情報についてはキヤノンホームぺージでご確認いただけます。 canon . jp/pictbridge 
にアクセスして<ださい。 
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PictBridge 巧応機器を接続する 


本機に円な Bridge 対応機器を接続するときは、各社推奨の USB ケーブルを使用します。 


A 警告 


本機のカメラ接続部には、 PictBridge 対応機器またはキヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラ政外は、接続しない 
でください。乂災や感電、本機の損傷の原因となる場合があります。 

参考 

PictBridge 対応機器を接続して印刷する場合、 PictBrid 旨 e 対応機器の電源は、家庭用電源をお使いになることをお勧 
めします。バッテリーをお使いになるとさは、フル充電されたバッテリーをお使いください。 

1 本機の準備をする 

本機に付属の『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、本機を印刷できるように 
準備してください。 

参考 

PictBrid 旨 e 対応機器の操作でプリントへッド位置を調整することはでさません。プリントへッドの位置調整を 
していない場合は、「プリントヘッド位置を調整する」 （ P .67) を参照し、プリントヘッドの位置を調整してく 
ださい。 

1 本機の電源を入れ、用紙をセットする^ P . 1日、^ P . 12 
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本機と PictBridge 巧応機器を接続する 


参考 

PictBrid 旨 e 対応機器から印刷する場合、ご使用の機器の機種により、接続する前に PictBrid 旨 e 対応機器で印 
刷するモードに切り替える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があり 
ます。 

ご使用の機器に付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行って<ださい。 


〇 PictBridge 対応機器の電源が切れていることを確認します。 



〇 PictBridge 対応機器から印刷できる状態にします。 

本機の接続が確認されると、本機の LCD ディスプレイに〈カメラダイレクトモー 
ド〉が表示され、円な Bridge 対応機器の液晶モニターに下のマークが表示されま 
す。 

r( : PictBridge 対応機器です。^ P .47 

:キヤノン目 ubble Jet Direct 対応のカメラです。^ P . 己0 

参考 

マークが表示されない場をは、「デジタルカメラか5ラまく印刷でさない」 （ P .82) を参照してください。 


デジタルカメラと直接つないで印刷してみよぅ 
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PictBridge 巧応機器か 601 刷する 


操作については、必ずご使用の機器に付属の使用説明書にしたがってください。ここでは、本機 
を使用したとさに円 ctBridge 対応機器で設定でさる用紙サイズ（ペーパーサイズ）や用紙タイ 
プ（ペーパータイプ)、レイアウト、イメージオプティマイズ、曰付/画像番号（ファイル番号) 
印刷について説明します。 

■ カメラ側で PictBridge の印刷設定を巧認/を更するには 

使用する用紙サイズ（ペーパーサイズ）や用紙タイプ（ペーパータイプ）などを変更すると 
きは、 PictBridge 対応機器側の操作で PictBridge の印刷設定を開始し、設定内容を確認 
/変更してください。 

下記の設定項目は、 PictBridge 対応機器を接続しているときに本機側のカメラダイレクト 
モードの[メニュー]を押して変更することができます。ただし、メニュー（カメラダイレ 
クト）画面で変更でさるのは、機器側で下記の項目を「標準設定」（本機の設定にしたがう 
選択項目）にした場合のみです。 


PictBridge 細 S 機器側の頂目 

本機側の[メニュー]画面 

用紙サイズ（ペーパーサイズ）：標準設定 

〈システムカンリセッテイ〉の PictBridge 

用紙タイプ（ペーパータイプ）：標準設定 

セッァイ> C 娑:更 R [能 
設定項目について^ P . 已3 

レイアウト：標準設定 

イメージオプティマイズ（画像補正）：標準設定 


説明している頃目について 

ご使用の機器によっては、説明している項目が設定でさない場合があります。設定でさなし、 
項目については、説明中に「標準設定」（本機の設定にしたがう選択項目）で明記してある 
設定にしたがって EP 刷されます。 

《説明に使用している名称は、キヤノン製 PictBrid 旨 e 対応機器を使用したときに表示される名称を例に説明して 
います。ご使用の機器により設定項目の名称は異なる場合があります。 
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■ E |] 刷でをる画像データについて 

本機で印刷でさる画像データは、 DCF 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ*、または PNG 
テータです。 

* Exif2.21 に対応しています。 

■ 「用紙ヴイズ J ( r ペーパーヴイズ J ) / r 用紙タイプ J ( r ペーパータイプ J ) について 

「標準設定」（本機の設定にしたがラ選択項目）を選んだとさには、本機側のカメラダイレクトモード 
で設定している〈ヨウシサイズ〉〈ヨウシノシュルイ〉で印刷されます。 

《プ□フェツシヨナルフォトぺーパーに印刷するときは PictBrid 旨 e 対応機器側で「用紙タイプ」（または「ペー 
パータイプ」） を r 高級フォト」に、スーパーフォトペーパーに印刷するとさは「用紙タイプ」（または「ペー 
パータイプ」）を「フォト」に設定してください。 

「用紙サイズ」（または「ペーパーサイズ」）と「用紙タイプ」（または「ペーパータイプ」）の設定で、 
本機にセツトできるのは！;!下の用紙です。 


r 用紙サイズ J ( r ぺーパー 
サイズ])の設定 

r 用紙タイプ （J r ペー 
パータイプ J ) の設定 

本機にセットする用紙 

L 判（標準設定） 

フォト （標準設定） 

スーパーフォトペーパー SP-1 日 1 L 

フオト 

スーパーフォトぺーパー * シルキー SG-101L 

エコノミーフォトペーパー EC-101L 

高級 フォト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR-101L 

2 L 判 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP-1 日 1 2L 

スーパーフォトぺーパー • シルキー SG-1012L 

エコノミーフォトペーパー EC-1 日 1 2L 

高級 フォト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR-im 2L 

はがを*3 

フオト 

フォト光ミ尺八ガキ KH-201N 

ピクヴスプチシール PS-101*2 

ピクヴスプチシール•フリーカット PS-201*2 

フォトシールセット PSHRS *2 

高級 フォト 

プ□フェッシヨナルフォトはがさ PH-101 

力ード 

フオト 

エコノミーフォトペーパー EC-101 力ード 

巧切 

高級 フォト 

プ□フェッシヨナルフォトぺーパー PR-1 01 六切 

8.9 X 25.4 cm *1 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP-1 日 1 パノラマ 

A 4 *3*4 

フオト 

スーパーフォトペーパー SP-1 日 1 A4 

スーパーフォトぺーパー • シルキー SG-101A4 

キヤノン光 ミ 尺 紙 GP-401A4 

高級 フォト 

プ□フェッシヨナルフォトペーパー PR-101A4 


*1 パノラマサイズです。キヤノン製 PictBridge 対応機器のみ設定できます（機種によっては設定できない場合が 
あ0ます)。 

*2 専用の シール 紙です。 シール 紙に印刷する場合は r 用紙サイズ」（または r ペーパーサイズ」）で「はがさ」を設 
定します。 

*3 r 用紙サイズ」（または r ペーパーサイズ」）で「はがさ」または 「A4」 を選択したとさは、「用紙タイプ」（また 
は r ペーパータイプ」）で r 普通紙」を選択することができます。また、「用紙タイプ」（または r ペーパータイ 
プ」）で「普通紙」が選択されていると「レイアウト」で「フチなし」を選んでもフチありで印刷されます。 

*4 r 用紙サイズ」（または r ペーパーサイズ」）で「八4」を選択したとさは、写真を4面に配置して印刷すること 
がでさます。 


デジタルカメラと直接つないで印刷してみよぅ 
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■ r レイアウト j / r トリミング j について 

「標準設定」（本機の設定にしたがラ選択項目）を選んだとをには、本機側のカメラダイレクトモード 
の〈フチナシインサツ〉の設定にしたがって印刷されます。「トリミング」は Piet 巨 rid 呂 e 対応機器 
側の設定にしたがいます。 

シール紙に EP 刷ずる場合 

ピクヴスプチシール PS -1 日1 (1 目面)、ピクヴスプチシール•フリーカット PS -201、 フォトシー 
ルセット PSHRS に面、4面、9面、1目面）に印刷するときは、下のように設定してくださし、。 

〇シール紙をオートシートフィータにセットします。 

〇 「用紙サイズ（ペーパーサイズ）：はがさ」「用紙タイプ（ペーパータイプ）：フォト」 
に設定します。 

〇「レイアウト」から「複数画像」を選び、印刷するシール紙の面数に合わせて「2」 
(2 面)、「4」 （4 面)、「9」 （9 面)、「16」 （16 面）を設定します。 

* ご使用の PietBridge 対応機器により、「レイアウト」を選んだときに、選択項目として「2面配 
置」「4面配置」「9面配置」「1目面配置」と表示されることがあります。印刷するシール紙の面数 
に合わせて設定してください。 

* 円な巨 rid 呂 e 対応機器側でに面」「4圃「9面」「1目面」に該当する選択項目がない場合は、専 
用のシール紙に印刷することはできません。 

* シール紙に印刷するときは、「レイアウト」で「フチなし」を設定しないでください。 

■ r イメージオプティマイズ J について 

本機の設定（「標準設定」）はに xifPrint 」 が設定されています。 

「標準設定」（本機の設定にしたがラ選択項目）を選んだとさに本機側のカメラダイレクトモードの〈ガ 
ゾウホセイ〉の設定にしたがって印刷されます。各設定については、「印刷設定を変更する」の「ガ 
ゾウホセイ」 （ P .39) を参照してください。 

また、キヤノン製 Piet 巨 rid 呂 e 対応機器をご使用の場合は、 「 VIVID 」「 NR 」「 VIVID + NR 」 「顔明るく」 
が設定でさます（機種によっては設定できない場合があります）。 

《 「 VIVID 」 は、緑や青色をより鮮やかに印刷します。 

「 NR 」 は、「ノイズリダクション」の略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを除去します。 
「 VIVID + NR 」 は、 「 VIVID 」 と 「 NR 」 の両方を設定します。 
r 顔明るく」は、逆光画像を補正して印刷します。 

■ 「曰付/画像番号（ファイル番号） EP 刷 J について 

「標準設定」（本機の設定にしたがラ選択項目）を選んだとさには、「切（印刷しない）」が設定されて 
います。 

* PietBridge 対応機器側で、撮影するときに日付を写し込む機能が設定されているときには、「切」 
に設定してください。旧付」、「画像番号」（または「ファイル」）、「両方」に設定すると、日付や画 
像番号（ファイル番号）と重なって印刷されます。 

参考 

• 印刷中は接続ケーブルを絶巧に抜かないで<ださい。 

また、 PietBridge 対応機器と本機のケーブルを取り外すときは、機器に付属の使用説明書にしたがってください。 
♦ PietBridge 対応機器の操作で、政下の機能は使用できません。 

-印刷品質の設定 
•メンテナンス機能 


デジミ多Iミ讓ミ： SP 認してみよラ 
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キヤノン Bubble Jet Direct タオ 
応カゾラか 50 ] 刷ずる 

キヤノン Bubble Jet Direct 対応デジタルカメラまたはデジタルビデオカメラ （ PictBridge 非 
対応機種）か SEP 刷できる用紙、 EP 刷のしかたについて説明します。 

^参考 

♦ 本機に対応のデジタルカメラを接続するときは、カメラに付属の USB ケーブル（パソコン接続用）を使用します。 
接続のしかたについては、 rPictBrid 旨 e 対応機器か5印刷する」の 「 PictBridge 対応機器を接続する」 （ P .4 已）を 
参照してください 

♦ キヤノン Bubble Jet Direct 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラの機種については、『操作ガイド（パソ 
コン操作編)』の「仕様」を参照してください。 


タイレクト印刷に巧用でをる用紙について 


使用でさる用紙は、キヤノン製の下の専用紙です。 


デジタルカメラの用紙（ペーパー）設定 

本機にセツトする用紙 

L 判 

スーパーフォトペーパー SP -1 日1 L 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -1 日1 L 

スーパーフォトぺーパー • シルキー SG -1 OIL 

エコノミーフォトペーパー EC -101 L 

エコノミーフォトペーパー EC -201 L 

2 L 判 

スーパーフォトペーパー SP -1 日1 2 L 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -1 日1 2 L 

スーパーフォトぺーパー • シルキー SG -1012 L 

エコノミーフォトペーパー EC -1 日1 2 L 

はがをサイズ 

プ□フェツシヨナルフォトはがさ PH -101 

A 4 

スーパーフォトペーパー SP -1 日1 A 4 

プ□フェツシヨナルフォトペーパー PR -1 日1 A 4 

スーパーフォトぺーパー • シルキー SG -1 01 A 4 

キヤノン光ミ尺紙 GP -401 A 4 

カードサイズ 

エコノミーフォトペーパー EC -101 力ード 


デジタルカメラと直接つないで印刷してみよぅ 
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デジタルカメラまたはデジタルビデオカメラか 5 印刷を開始する 


本機とカメラを接続後、印刷を開始するときには、 ■ UU 下の操作にしたがってください。 

* デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照してください。 
印刷時の エラー 表示と対処方法については、「デジタルカメラからうまく印刷できない」 
( P .82) を参照してください。 

* デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と対処方法については、デジタルビデオカ 
メラに付属の使用説明書を参照してください。 

〇デジタルカメラの再生モードで、印刷したい画像を表示します。 

再生モードに切り替わらないときは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたがっ 
て再生モードに切り替えてください。 

正しく接続されると、カメラの液晶モニターに if が表示されます。 

〇デジタルカメラのに ET ] ボタンを押すと、デジタルカメラの液晶モニターに[プリ 
ント設定]画面が表示されます。 

0 [スタイル]を選び、用紙サイズ（ぺーパー)、フチのあり/なし、日付印刷のオン/ 
オフなどを指定します。 

〇スタイルを設定後、印刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラの 
に ET ] ボタンを押します。 

参考 

♦ デジタルカメラの操作で、 m 下の印刷がでさます。 

.シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダードプリントでさます。 

•DPOF のプリント設定で、写真に設定した枚数を印刷したり、インデックスプリントすることがでさます。 

* DCF 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ m 外は、インデックスプリントでさない場合があります。 

- Exit 2.2 じ(上に対応したデジタルカメラで撮影した画像は、 Exit Print 機能で自動的に補正します。 

•デジタルカメラで曰付指定を有効にしている写真（インデックスプリントを除く）は、曰付付さで印刷されます。 

-デジタルカメラで撮影した画像は、用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮ルして印刷します。 

♦ デジタルカメラの操作で、 m 下の機能は使用でさません。 

-印刷品質の設定 
•メンテナンス機能 

♦ デジタルカメラと本機のケーブルを取り外すとさは、 m 下の操作にしたがってください。 

① 本機側のケーブルを取り外す 

② デジタルカメラの電源を切る 

③ デジタルカメラ側のケーブルを取り外す 

ケーブルを取り外すとさは、必ずコネクタの側面を持って取り外してください。 
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本機の設定を巧ちずる 

ここでは、フチなしはみ出し量を設定する操作を例に、各設定画面の設定変更の手順について説 
明します。 

1 本機の[電源]を巧して電源を入れる^ P. 1日 

1 メニューを選ぶ 

〇 [メニュー]を何回か押し、〈システムカンリセッテイ〉画面を表示させます。 

例： 7. システム カン、 J セッテイ 

インサッセッティ ► 

© [◄] か [►] で〈インサツセッテイ〉を選び、 [0K] を押します。 

例：インサツセッティ 

サイレントセッテイ ► 

© [◄] か [►] で〈コピーフチ八ミダシリョウ〉を選び、 [OK] を押します。 

j 設定を変更する 

〇 [◄] か [►] で設定項目を選び、 [0K] を押します。 

例：〈チイサク〉を選びます。 


例：コヒ 。ーフ チ ハ ミグシリヨウ 

巧イサク ► 


イ^ンヴツセツテイ^ 


■サイレントセツテイ 

夜間など、印刷するときの動作音が気になるときに、印刷時の動作音をおさえます。 
〈シナイ〉または〈スル〉が選べます。 


•重要 


♦ サイレント設定を〈シナイ〉にしたときに比べ、印刷速度が低下する場合があります。 
♦ 印刷品位の設定によっては、効果が少ない場合があります。 

また、準備動作時の音などは、通常の音と変わりません。 





■ a ウシサイズ 

写真を印刷するときの用紙サイズを設定します。 

〈 A 4 X 〈 L バン〉、 <2 L バン〉、〈八ガキ X 〈力ードサイズ〉、〈メイシサイズ〉、〈目ツギリ〉、また 
は < LTR > が選べます。 

■3 ウシノシュルイ 

写真を印刷するとさの用紙の種類を設定します。 

〈フツウシ〉、〈プ□フオト〉、〈スーパーフオトペーパー〉、〈マツトフオトペーパー〉、〈コウタク〉、ま 
たは〈インクジェット八ガキ〉が選べます。 

夕参考 

用紙の種類を〈八ガキ〉に設定したとさだけ、〈インクジェット八ガキ〉を選ぶことがでさます。 

■インサツヒンシツ 

品質を設定できます。 

〈フツウ〉または〈キレイ〉が選べます。 

圓フチナシインサツ 

フチナシにするかフチナシにしないかの設定をします。 

〈シナイ〉または〈スル〉が選べます。 

■ガゾウホセイ 

印刷する写真を補正することがでさます。 

〈 VIVID 〉、< APP > (オートフオトパーフェクト）、〈ノイズジヨキヨ〉、〈カオアカルクホセイ〉 
の設定をすることができます。 ^ P .39 


■ヒジケ/ジコクタイプ 

印刷する撮影曰の曰付の並び順を変更します。 

〈丫 YY 丫 MM / DD 〉、< MM / DD/YYYYX または 〈 DD/MM 丫丫丫丫〉が選べます。 
参考 

DPOF 印刷するとさ、撮影曰の曰付の並び順は DPOF の設定にしたがって印刷されます。 


PictBridge 七ッテイ 


■コピーフチ八5ダシリヨウ 

フチなし全面印刷のとき、はみ出し量を設定します。 
〈チイサイ〉または〈オオキク〉が選べます。 


本機の設定について 
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■カードカキコ5キンシ 

パソコンからメモリーカードに書き込み禁止にするか選びます。 

〈スル〉または〈シナイ〉が選べます。 

〈シナイ〉に設定した場合は、メモリーカードか 5 の印刷やメンテナンスの操作がでさなくなります。メモリーカー 
ド専用ドライブの操作を終了後、必ず同様の操作で〈スル〉に戻してください。 

■パワー七ーブセツテイ 

己分間本機を何も操作しないと、 LCD ディスプレイが消巧しパワーセーブが開始されます。電源ボタン 
外の操作パネルのボタンを押すと復帰します。〈日フン〉、<15フン〉、〈1ジカン〉、または 
<8ジカン〉を選ぶことがでさますが、パワーセーブが開始されるまでの時間は変わりません。 

夕参考 

本機をパソコン、デジタルカメラと接続している場合や、メモリーカードを挿入している場合には、パワーセーブ 
は開始されません。 

■ゲンゴセツテイ 

LCD ディスプレイに表示する言語を設定します。 

〈ニホンゴ〉、〈エイゴ〉、〈ドイツゴ〉、〈フランスゴ〉、〈イタリアゴ〉、〈スペインゴ〉、〈オランダゴ〉、 
〈ポルトガルゴ〉、〈ノルウェーゴ〉、〈スウェーデンゴ〉、〈デンマークゴ〉、〈フィンランドゴ〉、〈□シア 
ゴ〉、〈チェコゴ〉、〈八ンガリーゴ〉、〈ポーランドゴ〉、〈ス□ベニアゴ〉が選べます。 


r セツテシヨキカ 


表示する言語、プリントヘッドの位置外の設定を、ご購入時の設定に戻すことがでさます。 
〈A イ〉または〈イイエ〉が選べます。 


[ 3ウシセツテイホゾン 


用紙の設定を保存します。 

く八イ〉または〈イイエ〉が選べます。 


[ ヨウシセツテイヨビダシ 


保存した用紙の設定を呼び出します。 

く八イ〉 または〈イイエ〉が選べます。 
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FINE カート y ッジを交換ずる 

クリーニングなど、お手入れを行っても EP 刷結果が改善されない場合は、インクがなくなってい 
ます。 FINE 力ートリッジを交換してください。 FINE 力ートリッジを交換するときは、型番や取 
り付け位置を間違えると正しく EP 刷できません。本機では、仪下の FINE カートリッジを使用し 
ています。 

• ブラック FINE カートリッジ： \70\ 

BC-70 または 國 

BC-90 

BC-70 BC-90 


参 カラー FINE カートリッジ ： pl1 BC-71 または 四 BC-91 

BC-71 BC-91 

参考 

本機には、 BC-7 日、 BC-71 び付属しています。このほか、オプション品の大容量 FINE カートリッジ目 C-9 日、 BC-91 
が使用でさます。 


交換の操作 


FINE カートリッジのインクがなくなったときは、次の手順で FINE カートリッジを交換します。 

与 軍ホ 

FINE 力ートリッジの取り扱いについて 

♦ 円 NE 力ートリッジの金色の端テやプリントヘッドノズルには、手を触れないでください。正しく印刷できなくなる 
場合があります。 



お手入れ 
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♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定 FINE カートリッジのご使用をお勧めします。また、インクのみの詰 
め替えはお勧めでさません。 

♦ FINE カートリッジの交換はすみやかに行い、 FINE カートリッジを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ FINE カートリッジは新品のものを装着してください。取り外されていたものを装着すると、ノズルの目づまりなど 
が原因で正しく印刷でさないことがあります。また、インク残量警告を正しく表示でさません。 

参最適な印刷品質を保つため、円 NE カートリッジは個包ケースに記載されている r 推奨取付年月曰」までにプリンタ 
に取り付けてくださし、また、開封後6ヶ月じ(内に使い切るようにしてください（プリンタに取り付けた年月日を控 
えてお < ことをお勧めします）。 

♦ 黒のみの夕書や グレース ケール印刷を指定した場合でも、各色のインクが使われる可能性があります。また、プリン 
夕の性能を維持するために行ラクリーニングでも、各色のインクが使われます。インクがなくなった場合は、すみや 
かに新しい FINE カートリッジに交換してください。 

♦ インクがなくなったとさなどは、ブラックまたはカラーのどち5かのインクだけで印刷を行うことがでさます。詳し 
くは、『印刷設定ガイド』の「使用するインクカートリッジを設定する」を参照してください。なお、ブラックイン 
クまたはカラーインクだけで印刷する場合も、インクの切れたカートリッジを取り付けた状態で印刷してくださし、。 
カートリッジを取り外した状態では、エラーになり印刷でさません。 

1 本機の電源が入つていることを確認してか S スキャナユニット（プリンタ 

カバー)を止まるまで持ち上げ、スキャナユニットサポートで固定する 

FINE カートリッジホルタ'が交換位置に移動します。 



•重要 


スキャナユニット（プリンタカバー）を1日分間！; Lb 開けたままにすると、円 NE カートリッジホルタ'がち側へ 
移動します。その場合は、いったんスキャナユニット（プリンタカバー）を閉じ、開け直してください。 
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FINE カートリツジを取り出します。 


FINE カートリツジを巧し下げます。 


インクのなくなった FINE 力ートリツジを取りかす 
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FINE 力ートリツジを巧り付ける 


ブラック FINE カートリツジはを側のホルダに、 カラー FINE カートリツジはち側のホル 
ダに取り付けます。 


T 新しい FINE カートリッジを奥まで 
差し込みます。 




^INE 力-トリツジを巧し上げて、固 
定します。 



スキヤナユニットサポートをたたんで、スキヤナユニット（プリンタカ 
バー）をゆつ <り閉じる 

FINE カートリツジホルタ'がち側に移動します。 



[ A 注意 I 

スキャナユニットサポートをたたむときは、スキャナユニット（プリンタカバー）をしっかりと持ち、指などは 
さまないように注意してください。 

参考 

畳線がずれて印刷されるなど、プリントへッドの位置ずれが確認されたとさには、プリントへッドの位置を調整 
します。今 P.67 






インク巧■警告とは 


インク残量警告とは、印刷中にインクが少なくなったことを知らせてくれる機能です。 

インクカウンタは、実際のインク残量に関係なく、新しい FINE カートリッジを取り付けた時点 
でインクが満杯とみなして残量をカウントし始めます。このため、新品でない FINE カートリッ 
ジを取り付けた場合は、インク残量が正しくカウントできないことを知らせるメッセージが表示 
されます。 

■ FINE 力ートリッジのインクび少なくなつたとを 

下記のメッセージが LCD ディスプレイに表示されます。 

できるだけ早く交換用の FINE カートリッジを用意してください。 

クロインクカ'' ナクナリマス 

印刷を続ける場合は、 [0 K ] を押してください。 

印刷を取り消す場合は[ストップ/リセット]を押してください。 

■ FINE カート U ツジのインクびな<なつたとを 

下記のメッセージが LCD ディスプレイに表示されます。 

インクヲカク ニ ンシテクタ'' サイ 
U 041 

新しい FINE カートリッジに交換してください。 

FINE カートリッジを交換して [0 K ] を押すと印刷を再開できます。 

夕参考 

FINE カートリッジを交換せずに [0K] を巧すと、印刷を続けることがでさます。この状態でしばらく印刷でさ 
ますが、なるべく早く新しい FINE カートリッジに交換してくださし、インク切れの状態で印刷を続けると、故 
障の原因になります。 
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■ 新品でない FINE カートリツジを取り付けたとを 

下記のメッセージが LCD ディスプレイに表示され、印刷は中断します。 


インクヲカク ニ ンシテクタ'' サイ 
U 1 61 


いずれの場合でも、 [0 K ] を押すと、エラーが解除されて印刷を行えます。 

ただし、エラーを解除するとインク残量を検知する機能がオフになるので、それ降はイン 
ク切れのメッセージが表示されません。インク残量検知の機能は、新しい FINE カートリッ 
ジを取り付けると自動的にオンになります。 


インクの巧量を調べる 


[コピ ー ]、[スキヤン]、または[メモリーカード]を押すと、現在のインク残量が LCD デイ 
スプレイに数秒間表示されます。 


I コピーモ ー K ' 

クロ. il カラ- jI 


■■1 

■□日 

□□日 


-インクタンクのおおよその量を示します。 


? 新品でない FINE カートリツジを取り付けると表示されます。 

この場合、インク残量が正しくカウントできません。 







ffi 用済みインクカートリツジ回収のお願い 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進しています。 
この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主 
旨にご賛同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなっ 
たインクカートリッジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいますよラお 
願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2日日日拠点をこえる回収窓 □ 

をご用意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノンヴポートぺージ canon.jp/suppo け 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクカートリッ 
ジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 

■ 使用済みカートリッジ回収によるベルマーク運動 

キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 

ベルマーク参加校単位で使用済みカートリッジを回収していたださ、その回収数量に応じた点 
数をキヤノンより提供するシステムです。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行ラちのです。詳細につさま 
しては、下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon.jp/ecology 


をれいな EP 刷を f 呆つために（プリントへッドのを燥-目詰まり防止) 


• 電源を切るとをのお願い 

本機の電源を切るとさには、必ず下の手順にしたがってください。 

① 本機の[電源]を押して電源を切る 

② 操作パネルのランプがすべて消えたことを確認する（数秒から、場合によって約2日秒かかります) 

③ 電源コードをコンセントから抜く、またはテーブルタップのスイッチを切る 
[電源]を押して電源を切ると、プリントヘッド（インクのふき出し □) の 
乾燥を防ぐために、本機は自動的にプリントへッドにキャップをします。 

このため、操作パネルのランプがすべて消える前にコンセントから電源 
コードを抜いたり、スイッチ付テーブ J レタップのスイッチを切ってしまラ 
と、プリントヘッドのキャップが正しく行われず、プリントヘッドが、乾 
燥-目詰まりを起こしてしまいます。 

• 長期巧お使いにな6ないとまは 

長期間お使いにならない場合は、定期的に（月1回程獻印刷することを 
お勧めします。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていても 
自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同様に、プリントへッドも長期間 
使用されないと乾燥して目詰まりを起こす場合があります。 
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印刷にかずれやむ 5 びあるとをは 

E 口刷結果がかすれたり、色が正しく EP 刷されないときには、インクがなくなっているか、プリン 
トヘッド （ FINE カートリッジ）のノズルが目づまりしている可能性があります。下の手順で 
お手入れを行ってください。 

夕参考 

お手入れを行5前に 

• FINE カートリッジをいったん取り外し、取り付け直してください。今 P. 已已 
♦ プリンタドライバの印刷品質を上げることで、されいに印刷される場合があります。 




パターンが欠けている場合 



プリントヘッドのクリーニング ^ P .65 


クリーニング後ノズル 
チェックパターンを E 口 
刷して確認 




2回繰り返しても改善されない場合 



プリントヘッドの強カクリーニング ^ P .66 



2回繰り返しても改善されない場合 



^参考 

畳線がずれて印刷されるなど、プリントへッドの位置ずれが確認されたとさには、プリントへッドの位置を調整します。 
^ P.67 
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プリントへッドのノズルか5インクが正しく出ているかを確認するために、ノズルチェックパ 
ターンを EP 刷して < ださい。 


1 本機の[電源]を巧して電源を入れ、才ートシートフイーダに A 4 サイズ 
の普通紙を1巧セットする10、 ^ P .12 

2 ノズルチェックパターンを EP 刷する 

〇 [メニュー]を何回か押して〈メンテナンス〉画面を表示させます。 

0 [◄] か [►] で〈ノズルチェック〉を選び、 [0 K ] を押します。 

ノズルチェックノ くターンが印刷されます。 

3 ノズルチェックパターンを確認し、（8^要な巧処をとる^ P .64 
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仪下の手順でノズルチェックパターンを確認し、必要な場合はクリーニングを行います。 



参考 

『操作ガイド（パソコン操作編)』の巻末の「インクが出ない-かすれるときは？」にノズルチェックパターンの良い例、 
悪い例がカラーで掲載されています。そち5もあわせて参照ください。 



この部分の線び欠けている場合は、プリ 
ントへッドのクリーニングび必要です 
線び欠けている場合（ブラックインク） 



BK 


参考 


インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合円 NE カートリッジ 
クを交換してください。已已 
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ノズルチェックパターンを印刷して、パターンに欠けや白いすじがある場合は、プリントヘッド 
のクリーニングを行ってください。ノズルの詰まりを解消し、プリントヘッドを良好な状態にし 
ます。プリントヘッドをクリーニングすると、余分なインク（廃インク）が廃インク吸収体に吸 
収されます。インクを消耗しますので、クリーニングは必要な場合のみ行ってください。 

1 本機の[電源]を巧して電源を入れる^ P . 1日 

1 プリントへッドをクリーニングする 

〇 [メニュー]を何回か押して〈メンテナンス〉画面を表示させます。 

© [◄] か [►] で〈クリーニング〉を選び、 [0 K ] を押します。 

クリーニングが開始されます。 

クリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約60秒かか 
ります。 

0 プリントへッドのが態を確認する 

クリーニングが終了すると、待機画面に戻ります。 

ノズルチェックパターンを印刷して、プリントへッドの状態を確認してください一 P .63 
参考 

クリーニングを2回繰り返しても、改善されないとさには、強カクリーニングを行ってください。 ^P.66 
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プリントへッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、強カクリーニングを行ってくださ 
し、。強カクリーニングを行うと、 余分なインク (廃インク）が廃インク吸収体に吸収されます。 
強カクリーニングは、通常のクリーニングよりインクを消耗します。必要な場合のみ行ってくだ 
さい。 

1 本機の[電源]を巧して電源を入れる ^ P . 1 日 

1 プリントへッドを強カクリーニングする 

〇 [メニュー]を何回か押して〈メンテナンス〉画面を表示させます。 

0 [◄] か [►] で〈キヨウリヨククリーニング〉を選び、 [0 K ] を押します。 

強カクリーニングが開始されます。 

強カクリーニングが終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約！〜 
2分かかります。 

0 プリントへッドのが態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプリントヘッドの状態を確認します。今 P .63 

〇改善されない場合は、もう一度手順2の操作を行います。 

0 それでも改善されない場合は、インクがなくなっている可能性があります。 

FINE カートリッジを交換してください。 ^ P . 己己 
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畳線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、プリントヘッド位置を調整してくださし、。 

1 本機の[電源]を巧して電源を入れる^ P . 1日 
1 へッド位置調整シートを EP 刷する 

0 [メニュー]を何回か押して〈メンテナンス〉画面を表示させます。 

0 [◄] か [►] で〈へッドイチチョウセイ〉を選び、 [0 K ] を押します。 

へッド位置調整シートが印刷されます。 

参考 

〈ヘッドイチチョウセイチインサツ〉を選ぶと、現在の調整値を印刷でさます。 

な プリントぺッド位置の調整をする 



〇ヘッド位置調整シートの各列 （ A 、 目 、 C • • • •) ごとに、最もすじの目立たない 
パターンを1つ選び、 "CD" を濃い鉛筆などで塗りつぶします。 

〇 原稿台ガラスに、ヘッド位置調整シートをセットします。 

マークを塗りつぶした面を下にして、へッド位置調整シートのを上隅を原稿台ガラス 
のち下隅にある矢印（原稿位置合わせマーク）に合わせます。 

0 にのボタンを押します。 

へッド位置調整シートを読み取り、プリントへッド位置が自動的に調整されます。 
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調壁が正し < 行えなかつたとをには 

調整が正しく行えなかったときには、 LCD ディスプレイに〈ヘッドイチチョウセイエラー〉のメッセージが表示さ 
れます。「困ったとさには」の 「LCD ディスプレイにエラーメッセージが表示されている」 （P.73) を参照してください。 


清掃する 

ここでは、清掃のしかたについて説明します。 

Pa 迁局1 

♦ 清掃をする際は、本機の電源を切り、電源プラグを抜いてください。 

♦ 清掃には、ティッシュペーパーやペーパータオルは使わないでください。本機内に紙の粉や細かな糸くずなどが残 
り、プリントへッドの目づまりや印刷不良などの原因になることがあります。部品を傷つけないよラに、必ず柔5か 
い巧を使ってください。 

♦ ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の化学薬品は使わないでください。故障の原因になります。 


原稿台エリアを清掃する 


きれいで柔らかく、糸くずの出ない巧を用意してください。水に浸し、固くしぼってから、原稿 
台ガラス （ A )、 原稿台カバーの裏側（白い部分） （ B ) の巧れや、ほこりを拭き取ります。そのあ 
と、乾いた柔らかい巧で水気を拭き取ります。とくにガラス面は、拭いたあとが残らないように 
十分拭さ取ってください。ちれがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めて使ってください。 

ホ 

(B) のシートは傷がつさやすいので、やさしく拭いてください。 
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用紙がうまく送られないときは、□—ラを清掃してください。□—ラの清掃は□—ラを消耗しま 
すので、必要な場合のみ行ってください。 

1 本機の[電源]を巧して電源を入れ、才ートシートフイーダか S 用紙を巧 
り除く ^ p . l 日 

L □—ラを清掃する 

〇 [メニュー]を何回か押して〈メンテナンス〉画面を表示させます。 

〇 [◄] か [►] で〈□—ラクリーニング〉を選び、に K ] を押します。 

給紙□ーラがクリーニングを開始します。 

0 手順2の動作を2回 < り返す 

A 排紙トレイを開を、才ートシートフイーダに A 4 またはレターサイズの用 
紙を3巧上セットする 

5 手順2の動作を3回 < り返す 

用紙が給紙されが紙されます。 

3回上行っても改善がみられない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓□にお 
問合わせください。 
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インク拭を取りクリーニングを巧う 


本機の内部の巧れをとります。本機の内部が巧れていると、印刷した用紙が巧れる場合がありま 
すので、定期的に行うことをお勧めします。 

1 本機の[電源]を巧して電源を入れ、才ートシートフイーダか S 用紙を巧 
り除く ^ p . l 日 

1 A 4 の用紙を横半分に巧って開き、開いた面が表になるように、才ートシー 
トフィーダに1巧だけセツトする 



3 インク拭を取りクリーニングを巧う 

〇 [メニュー]を何回か押して〈メンテナンス〉画面を表示させます。 

© [◄] か [►] で〈インクフキトリクリーニング〉を選び、 [0 K ] を押します。 
用紙が給紙され、排紙されます。 

が出された用紙を確認し、インクが付いている場合は再度クリーニングを行います。 
再度クリーニングを行ってもインクが付くときは、本機内部の突起が巧れている場合 
があります。手順にしたがって清掃してください。 ^ P .72 


•重要 


インク拭さ取りクリーニング中は他の操作をしないでください。 
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本機巧部の突起を清掃する 


本機内部の突起が巧れている場合は、綿棒などを使ってインクミちれを T 寧に拭きとってくださし、。 


•重要 


このとさ内部の部品には触れないよう、十分注意してください。 P.57) 印字結果不具合などの原因となります。 


困ったとをには 

本機を使用中にトラブルが発生したときの巧処方法について説明します。 

参考 

ここでは、 LCD ディスプレイに表示されるエラーメッセージやコピ ー、 ダイレクト印刷しているときに発生しやすい卜 
ラブルを中/こ、に説明します。該当するトラブルが見つか5ないとさには、『操作ガイド（パソコン操作編)』または電子 
マニュアルを参照してください。 

♦ LCD ディスプレイにエラーメッセージが表示されている^ P .73 

♦ LCD ディスプレイ表示が見えない今 P .7 曰 

♦ EP 刷されない/ EP 刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る^ P .7 目 

コピーし ているとさ 今 P.77 
印刷が途中で止まる今 P.77 

♦ 用紙が巧れる/印刷面がこすれる/用紙がうまく送5れない^ P .78 

用紙がカールする/インクがにじむ今 P.80 

♦ 用紙がつまった ^ P .80 

♦ フオトナビシートか5うまく印刷できない" ^ P .81 
♦ デジタルカメラか5うまく EP 刷できない^ P .82 

♦ LCD ディスプレイにエラーメッセージび表示をれている 

エラーランプが点口し、 LCD ディスプレイにエラー/確認メッセージが表示されたときには、 
下の巧処方法にしたがってください。 


エラー/確認メッセージ * ぶ! 


カードニシヤシンガアリマセン 

♦セツトしたメモリーカードに読み込める画像データび保存されていま 
せん。 

♦ 画像ファイル名（フォルダ名）に、全角文字（漢字、カナ等 ）が友る 
と、認識できない場台びあります。全角文字を半角英数字に変更してみ 
て < ださい。 

♦パソコン上で編集/加工したデータは、必ずパソコンか5印刷を行って 
<ださい。 


ヨウシガアリマセン 

用紙をセットして [0K] を巧してください。 


ヨウシガツマリマシタ 

用紙を取り除を、用紙をセットして [0K] を}甲してください。 ^P.80 
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インクヲカクニンシテクタサイ 各色の FINE 力ートリツジの取り付け位置に、正しい FINE 力ートリツジ 

U 07 己、 U 076 をセットして<ださい。已曰 


ヘッドイチチョウセイエラー ヘッド位置調整シートにチェックマークもれびないか、または原稿台ガラ 

スに置く向きや位置を確認してください。 

本機びパソコンに接続されてる場台は、プリンタドライバを使用してへッ 
ド位置調整を行うこともできます。 

『印刷ガイド』の「プ U ントヘッドの位置を調整する」 



接続しているケーブルを抜いてか5、再度ケーブルを接続してください。 

PictBrid 邑 e 対応機器か5印刷する場合、ご使用のカメラの機種により、接 
続ずる前に PictBrid 呂 e 対応機器で印刷ずるモードに切り替える必要びあ 
ります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要びあ 
ります。接続しているケーブルを巧いてエラーを解除し、ご使用の機器に 
付属の使用説明書を参照のうえ、接続前に必要な操作を巧ってください。 
それでもエラーび解ミ夫されないときは、本機で対応していないデジタルカ 
メラ、デジタルビデオカメラび接続されている可能性びあります。本機で 
対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用してくださし、。 


タイオウシテイナイカメラデス 


本機は、クリーニング操作などにより、余分なインク（廃インク）び廃イ 
ンク吸収体に吸収されます。 

このが態になった場合、本機の [0 K ] を}甲すと、エラーび解除されます。 
しば5くの間は印刷できますび、満杯になると、廃インク吸収体を交換す 
るまで印刷でをなくなります。お早めにお買い求めの販売店または修理受 
付窓 □ に本機の点検をご依頼ください（部品の交換び必要です)。 


'ツパイニナリマス 


A イインクガ ー 


FINE カートリッジび正しく取り付け5れていない、または、本機びサボー 
卜できない FINE 力ートリッジび取り付け5れていまず。 

スキャナユニット（プリンタカバー）を開けて FINE 力ートリッジび正し 
くセットし直してください。それでもエラーび解ミ夫されないときには、 
FINE カートリッジび故障している可能性びあります。お買い求めの販売 
店または修理受付窓□にお問い合わせください。 


インクヲカクニンシテクタサイ 
U 0 己1、 U 0 己2、 U 0 己3、 U 0 己9 


インクびなくなりました。 

FINE カートリッジを交換して、スキャナユニット（プリンタカバー）を 
閉じて < ださい。 

交換後、畳線びずれたり、印刷結果び思わしくない場合は、「プリントへッ 
ド位置を調整ずる」 （ P . 目 7) を参照して、へッド位置調整を行ってください。 

本機びパソコンに接続されてる場合は、プリンタドライバを使用してへッ 
ド位置調整を行うこともできます。 

『印刷ガイド』の「プ U ントヘッド位置を調整する」 

印刷び完了していない場合は、 FINE カートリッジを取り付けたまま本機 
の [0 K ] を}甲すと、インク切れの状態で印刷を続行することびできまず。 

印刷び終了した5すぐに新しい FINE カートリッジに交換してください。 

インク切れの状態で印刷を続けると、十分な印刷品位び得5れなくなりま 
ず。 


インクヲカクニンシテクタサイ 
U 041 


つたとさには 


74 















インクヲカクニンシテクタサイ 

U 161、 U 162 

使用されたことのある FINE カートリッジを取り付けた、または、インク 
びなくなつている可能性びありまず。 

インク残量を正しく検知できないため、インク残量検知機能は使用できな 
<なりまず。 

この機能を無効にし、 FINE 力ートリッジを継続して使用する場合は、本 
機の [0 K ] を}甲してください。 

優れた印刷結果を得るために、新しいキヤノン純正カートリッジへの交換 
をお勧めします。 


インクヲカクニンシテクタサイ 

U 140 

本機びサボートできない FINE カートリツジび取り付け5れています。 
正しい FINE 力ートリツジを取り付けてください。^ P . 己己 

1 

1 


* * * * サービスび必要なエラーび起こっている可能性びありまず。本機の電源を 

プリンタト^ ブルび 発生しまし;■- 切ってか5、電源プラグをコンセントか5巧いてください。しば5くして 

か5、再度本機の電源を入れ直してみてください。それでも回復しない場 
合は、お買い求めの販売店または修理受付窓□にお問い台わせください。 


♦ LCD ディスプレイ表巧び見えない 

原因 •ぶ娜ぷ • 


LCD ディスプレイの表示び見えない 


参操作パネルのランプびすべて消えている場合 

電源コードを接続し、本機の属源]を押すと、電源び入り、 LCD ディ 
スプレイにメッセージび表示されます。 

参電源ランプび点好しているとき 

本機の[電源]Iツ外の操作パネルのボタンを押してください。 
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♦印刷されない/巧刷びかすれる/違う色になる/白いずじ 
び入る 

原因 •ぶ 



操作ノ くネルで正しい用紙び選ばれてい 
ない 

操作パネルで選ばれている用紙の種類び、セットする用紙の種類と合って 
し、るか確認してください。 


プリントへッドび目詰まりしている 

ノズルチェックノ くターンを印刷してインクび正常に出ていることを5崔認し 
て < ださい。 

^「ノズルチェックパターンを印刷する」 ( P .63) 

♦ インクび正常に出ていない場合 

^「プ IJ ントヘッドをク U - ニングする」 （ P .6 己） 

「プ IJ ントヘッドを強カク U - ニングする」 ( P .66) 


プリントへッド位置びずれている 

「プリントヘッド位置を調整ずる」 （ P . 目 7) を参照してヘッド位置調整を 
行ってください。それでも印刷結果び思わしくない場合は、『印刷設定ガイ 
ド』を参照して、プリンタドライバの[ユーティリティ]か5ヘッド位置 
調整を行ってください。 


1用紙の裏表を間違えている 

用紙の裏表を間違えてセツトしていないかどうか確認してください。 1 


才ートシートフイータにセツトでをる 
最大枚数を超えている 

用紙び最大枚数、または最大用紙量のマークを超えているときは、用紙を 
減5してください。今 P .12 


才ートシートフイータに異物び入って 
いる 

確認して、異物びあるときは取り除いてください。 


1排紙トレイび閉まっている 

排紙トレイを開けてください。 1 
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( コピーしているとを 



原稿び正し<セツトされていない 

原稿び、原稿台ガラスに正しくセツトされているか確認してください。 

今 P .11 


コピーしたい原稿に合わせて画質を調 
節していない 

本機の操作パネルで、原稿に合わせて画質を調節してください。 ^ P .21 


原稿の裏表の向をび正しくセツトされ 
ていない 

原稿台ガラスにセツトするときは、コピーする面を下にしてください。 


本機で印刷したちのを原稿としてセツ 
卜している 

本機で印刷した原稿をコピーすると、をれいに印刷されないことびありま 
ず。デジタルカメラやメモリーカードか5印刷し直すか、パソコンか5印 
而リし直してください。 


原稿台ガラス、原稿台カバーの裏側び 
巧れている 

原稿台ガラス、または原稿台カバーの裏側を清掃してください。 ^ P . 目9 


( 印刷が違中で止まる ） 




長い時間、連続して印刷している 


長時間、印刷を続けていると、プリントヘッドび過熱し、プリントヘッド 
を保護するため、印刷び一時的に停止します。しば5くすると印刷び再開 
されます。区切りのいいところで印刷を中断し、電源を切って1己分似上 
お待ちください。 


fA ¥ g プリントヘッドの周りはたいへん熱くなつているので、触らな 
いで < ださい。 


1 

■ 

写真やイラストなどびをく入っている 
原稿や文書を印刷している 

データ処理に時間びかかり、止まったように見えます。処理び終わるまで 
お待ちください。印刷ずる部分びをい原稿や文書の印刷、または2部 ly 上 
の印刷を行うと、インクを乾かず時間をとるために印刷び止まることがあ 
ります。 
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♦用紙び巧れる/印刷面びこすれる/用紙びラま < 送 6 れ 
ない 

お师ぷ遍 


原因 



本機の内部にインクび付いて、用紙び巧れる場合びあります。 ly 下の手順 
にしたびって本機の内部を清掃してください。 

① 本機の[電源]を}甲して電源を入れ、オートシートフィーダか5用紙を 
取り除く^ P .10 

② A 4 の用紙を横半分に巧って開を、開いた面び表になるように、才ート 
シートフィーダに1枚だけセツトする 



③ [メニュ ー] を何回か}甲して〈メンテナンス〉画面を表示させる^ P .71 

④ [◄] か [►] で〈インクフキトリクリーニング〉を選び、 [0 K ] を}甲す 

用紙び給紙され、排紙されます。 

効果びみられないとさは、本機内部の突起び巧れている場合びありま 
す。綿棒などを使ってインク巧れを T 寧に}式きとってください。 



も E 中至 

• 清掃する際は、本機の電源を切ってください。 

• このとき内部の部品には触れないよう、十分注意してください。 （^ P . 已 7) 印字 
結果不具合などの原因となります。 
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反りのある用紙を使用している 


四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙び巧れたり、う 
まく送5れなかったりする恐れびあります。 m 下の手順で反りを修正して 
か5使用してください。 

① 印刷面を上にし、表面び傷つくことを防ぐために、印刷しない普通紙な 
どを1枚重ねる 

② 下の図のよラに反りと逆方向に丸める 




③印刷する用紙び、約2〜己 mm 内で反りび直っていることを確認する 


■ \約2〜己 mm 

反りを修正した用綱ま、]枚ずつセツトして印刷することをお勧めしま 
す。 


紙間選択レノ ^1’一 び適切でない 


紙間還択レノ 一を印刷する用紙に合わせてセットしてください。 

^P.6、^P.12 

左にセットする用紙でも、印刷内容によっては印刷面びこすれることがあ 
りまず。この場合は、紙間選択レバーをちにセットしてください。 

《印刷後は紙間還択レノを左に戻してください。 



• 厚い用紙を使用していないか確認してください。^ r 使用でをない用紙 
について」 （ P .13) 

• フチなし全面印刷を行っている場台は、用紙の上端および下端の印刷品 
位び低下する場合びあります。お使いの用紙び、フチなし全面印刷ので 
きる用紙か確認してください。 


適切な用紙を使用していない 


次の手順で給紙□—ラを清掃してください。給紙□—ラの清掃は給紙 □— 
ラを消耗しますので、必要な場合のみ行ってください。 

① 本機の[電源]を}甲して電源を入れ、オートシートフィーダか5用紙を 
取り除く今 P .10 

② [メニュ ー] を何回か}甲して〈メンテナンス〉画面を表示させる今 P .70 

③ [◄] か [►] で〈□—ラクリーニング〉を選び、 [0 K ] を}甲す 

給紙□ーラびク U —ニングを開始します。 

④②〜③ の動作を、2回繰り返す 
⑥ 排紙トレイを開く 

⑥才ートシートフィーダに A 4 またはレターサイズの用紙を3枚似上セツ 
卜する 

⑦②〜③ の動作を3回繰り返ず 

用紙び給紙され、排紙されます。 

3回 ly 上行っても改善びみ5れない場合は、お買い求めの販売店または修 
理受付窓□にお問い台わせください。 


給紙□—ラび巧れている 


つたとをには 


79 











( 用紙が力ールする/インクがにじむ 



薄い用紙を使用している 

写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷をするときは、プロ 
フェツシヨナルフォトペーパーなどの写真専用紙に印刷することをお勧め 
します。 ^ P .12 


操作ノ くネルで正しい用紙び選ばれてい 
ない 

操作パネルで選ばれている用紙の種類び、セットする用紙の種類と合って 
し、るか確認してください。 

♦用紙びつまった 

原因 


排紙 □/ オートシートフィーダで用紙 
びつまった 

次の手順にしたびって用紙を取り除をまず。 

① 排紙側または給紙側の引き出しやすいほうか5用紙をゆっくり引っ張 
り、用紙を取り除く 

接 

参用紙び破れて本機内部に残った場合は、スキャナユニット（プ U ン 
タカバー）を開けて取り除いてください。 

このとき、内部の部品には触れないよう、十分を意してください。 

P.57) 印字結果不具合などの原因となります。 

用紙を取り除いたら、スキャナユニット（プ U ンタカバー）を閉じた後 
に本機の廣源]を押して電源を切り、再度電源を入れ直してください。 

参用紙び引き抜けない場合は、本機の[電源]を押して電源を切り、再 
度電源を入れ直してください。用紙び自動的に排出されます。 

② 用紙をセットし直し、本機の [0 K ] を}甲す 

♦ 手順①で電源を入れ直した場合、本機に送信されていた印刷データ 
び消去されますので、をう一度印刷の指示をしてください。 

用紙び引を抜けない場合や、紙片び取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーび解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓□にお問い合わせください。 













横向をにセットした名刺サイズ用紙、 
カードサイズ用紙び、本機内部でつ 
まつた 

名刺サイズ用紙、カードサイズ用紙は横向きにセツトできません。 

次の手順にしたびってつまった用紙を取り除きまず。 

① 同じ用紙を1枚、オートシートフィーダに縦向きにセツトする 
横向さにはセツトしないでください。 

② 本機の[電源]を}甲して電源を切る 

③ 本機の曜源]を}甲して電源を入れる 

用紙び給紙され、詰まった用紙を押し出しなびら排紙されます。 

用紙び引を抜けない場合や、取り除いても用紙づまりエラーび解除されな 
い場合には、お買いホめの販売店または修理受付窓□にお問い合わせくだ 
さい。 

♦フォトナビシートか6ラまく巧刷でをない 

原因 編卿が • 

〈ヨミトリニシッパイシマシタ〉と表示 
される 

フォトナビシートにチェックマークもれびないか、または原稿台ガラスに 
置く向きや位置を確認してください。今 P .39 








プリントヘッド未装着 

FINE 力ートリツジび装着されていないか、 FINE 力ートリツジの不良です。 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたびって FINE カートリツジを取り 
付けてください。 

FINE 力ートリツジび取り付け5れている場合は、 FINE 力ートリツジを取り 
がし、取り付け直してください。 

それでもエラーび解ミ夫されない場合は、 FINE 力ートリツジび故障している 
可能性びありまず。お買い求めの販売店または修理受付窓□にお問い台ね 
せ < ださい。 


♦デジタルカメラか 6 ラま < 印刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ*から直接印刷を行ったときに、カメラにエラーが表示 
される場合があります。表示されるエラーと対処方法は下のとおりです。 

* じ(降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、カメラと記載します。 

参考 

• 本機と接続して直接印刷できるのは、 PictBridge 対応または、キヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラです。 

参 m 下の説明は、キヤノン製 PictBridge 対応または、キヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラに表示されるエラー 
について説明しています。 ご使用のカメラにより表示されるエラーやボタン操作が異なる場合があります。キヤノン 
製外の PictBridge 対応カメラを使用して、カメラか5プリンタエラーの解除方法がわからない場合は、本機の 
LCD ディスプレイに表示されているメッセージを確認してエラーを解除してください。本機のエラー解除方法は、 
「 LCD ディスプレイにエラーメッセージが表示されている」 （ P .73) を参照してください。 

♦ 接続した状態での操作時間が長過ぎたり、データ送信に時間がかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
さない場合があります。そのとさは、カメラか5—度接続ケーブルを抜いて、再度ケーブルを接続してください。 
ケーブルを接続しただけでは、自動で電源が入5ないカメラをお使いの場合は、手動で電源を入れてください。それ 
でち改善されない場合は、他の写真を選んで印刷でさるかどラかを確認してください。 

• ご使用の PictBrid 旨 e 対応機器により、接続する前に印刷するモードに切り替える必要があります。 

また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があります。 

ご使用の機器に付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行って<ださい。 

♦ 印刷にかすれやむらがあるときは、プリントへッドのノズルが目詰まりしている可能性があります。 r 印刷にかすれや 
む5があるとさは」 （ P .62) を参照して対処してください。 

♦ 印刷時に用紙がカールしたり、印刷面がこすれたりした場合は、適切な用紙に印刷しているか確認してください。 

♦ 表示されるエラーや巧処方法については、カメラに付属の使用説明書もあわせて参照してください。その他、カメラ 
側のトラブルについては、各機器の相談窓□へお問い合わせください。 


カメラ側エラー表示 •ぶ BllfegA 


プリンターは使用中でず/プリンター 
は準備中です 

パソコンなどか5印刷していまず。 

印刷び終了ずるまでお待ちください。 

または、準備動作を巧っている場合は、終了ずるまでお待ちください。 


用紙（ペーパー）びありません/用紙 
(ぺー パー） エラー 

本機に用紙をセットして、本機の [0 K ] を}甲してください。 

また、排紙トレイび閉じている場台は、開けてください。印刷を再開します。 


用紙（ペーパー）び詰まりました 

カメラのエラー画面で[中止]を還び、印刷を中止してください。 

用紙を取り除き、用紙をセットし直してか5本機の [0 K ] を巧し、再度印 
刷を巧ってください。 


紙間選択レノ ' C — 位置び不正です 

紙間還択レバーを左にセツトします。 

普通紙に印刷しても印刷面びこすれる場台は、紙間還択レバーをちにセツ 
卜します。 

印刷繳ま、紙間還択レバーは左にセツトしておきます。 


f プリンターカバーび開いています I 本機のスキャナユニット（プリンタカバー）を閉じてください。 
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[続行]を選ぶ代わりに、本機の [0 K ] を巧しても有効です。 


廃インクタンク（廃インク吸収体）び 
満杯です 

廃インク吸収体び満杯になりそうです。 

本機は、クリーニング操作などにより、余分なインク（廃インク）び廃イ 
ンク吸収体に吸収されます。 

このが態になった場合、カメラのエラー画面で[続行]*を選ぶと、印刷 
を再開します。しば5くの間は印刷できますび、満杯になると、廃インク 
吸収体を交換するまで印刷でをなくなります。お早めにお買い求めの販売 
店または修理受付窓□に本機の点検をご依頼ください（部品の交換び必要 
です）。 


インクび残りわずかです 

インク残量び少なくなっています。新しい FINE カートリッジをご用意く 
ださい。カメラのエラー画面で[続行] * を選ぶと、印刷を再開します。 


インクびありません 

インクびなくなりました。 

FINE カートリッジを交換して、スキャナユニット（プリンタカバー）を 
閉じて < ださい。 

交換後、畳線びずれたり、印刷結果び思わしくない場合は、「プリントへッ 
ド位置を調整する」 （ P . 目 7) を参照して、へッド位置調整を行ってください。 

本機びパソコンに接続されてる場台は、プリンタドライバを使用してへッ 
ド位置調整を行うこともできます。 

^『印刷ガイド』の「プ U ントヘッド位置を調整する」 

印刷び完了していない場合は、 FINE カートリッジを取り付けたまま本機 
の [0 K ] を}甲すと、インク切れの状態で印刷を続行することびでをます。 

印刷び終了した5ずぐに新しい FINE カートリッジに交換してください。 
インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれびあります。 


インクエラー/インクびありません 

使用されたことのある FINE カートリッジを取り付けた、または、インク 
びなくなつている可能性びあります。 

インク残量を正しく検知できないため、インク残量検知機能は使用できな 
<なります。 

この機能を無効にし、 FINE 力ートリッジを継続して使用する場合は、本 
機の [0 K ] を}甲してください。 

優れた印刷結果を得るために、新しいキヤノン純正カートリッジへの交換 
をお勧めします。 


J \- ドウエアエラー/インクびありま 
せん 

円 NE 力ートリッジにエラーび発生しました。 

FINE カートリッジを交換してください。 ^ P . 己已 


プリンタートラブル発生 

サービスび必要なエラーび起こっている可能性びありまず。 

デジタルカメラと接続されているケーブルを抜いてか5本機の電源を切 
り、本機の電源プラグをコンセントか5巧いてください。しば5くしてか 

5本機の電源を入れ直し、デジタルカメラを接続してみてください。それ 
でも回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓□にお問い 
合わせください。 
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印刷の品質を維持するため、用紙の上下左ちにを白を設けています。実際に印刷できる範囲は、 
これらのを白を除いた部分となります。フチなし全面印刷*を設定すると、を白のない印刷が可 
能になります。 

* 用紙サイズが A 4、 L 判、 2 L 判、六切、はがさ、パノラマ、名刺サイズ、カードサイズのとさのみ設定でさます。 
また、コピーをする場合、〈システムカンリセツテイ〉の〈インサツセツテイ〉の〈コピーフチ八ミタ'シ 
リョウ〉でフチなしコピーをするとさのはみ出し量を設定することがでさます。 

夕参考 

印刷可能領域に印刷した場合、印刷の品位または用紙送りの精度が低下することがあります。 

■ A5、A4、B5、L 判、 2L 判、巧切、はがを、往復はびを、パ 
ノラマ、名刺サイズ、カードサイズ 


3.0 mm U A 38.3 mm 

□ 印刷可能領域 
□ 印刷推奨領域 

3.4 mm 3.4 mm 


参考 

• PictBridge 対応機器を接続して印刷する場合は、 A 4、8.9 x 25.4 cm (パノラマ)、 L 半[)、 2 L 半[)、六切、はが 
さ、カードサイズの用紙を使用することができます。 

• キヤノン Bubble Jet Direct に対応したデジタルカメラを接続して印刷する場合は、 A 4、 L 半[)、 2 L 半[)、はがき、 
カードサイズの用紙を使用することがでさます。 




巧立〇情幸民 
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I し etter、Legal 


サイズ 

印刷可能領域（幅 X 長を） 

Letter 

203.2 X 271.4 mm 

Legal 

203.2 X 347.6 mm 


3.0 mm 


已.日 mm 


: 38.3 mm 

a 印刷可能領域 
a 印刷推奨領域 


黑 31.2 mm 


6.4 mm 6.3 mm 


■封筒 


サイズ 

印刷可能領域（幅 X 長を） 

洋お 4 号 

98.2 X 20已.已 mm 

洋お巨号 

91 .2 X 160.已 mm 

長お 3 号 

11 3.2 X 22已.日 mm 

長お 4 号 

83.2 X 195.0 mm 



3.4 mm 3.4 mm 







本機のあ送について 


引越しなどで本機を別の場所に移送するとさは、購入時に本機が入っていた箱や保護材を使用し 
て徊包してください。 

他の箱を使用するとさは、丈夫な箱に保護材を十分に詰め、本機が安全に移送されるようにしつ 
かりと個包してください。 


[a 迁局 I 

個包後は、箱を傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。インクが漏れるおそれがあります。 


•重要 


FINE カートリッジは装着したまま堀包してください。 

参考 

運送業ちに輸送を依頼するとさは、箱の上部に r 精密機器」と明記してください。 
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This product uses the following copyrighted software: 


exit.c 


environ.c 


impure.c 
string.h 
—ansi.h 


Copyright © 1990 The Regents of the University of California. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 
the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 
and that any documentation, advertising materials, and other materials related 
to such distribution and use acknowledge that the software was developed by 
the University of California, Berkeley. The name of the University may not be 
used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 


Copyright © 1995, 1996 Cygnus Support. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 
the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 
and that any documentation, advertising materials, and other materials related 
to such distribution and use acknowledge that the software was developed at 
Cygnus Support, Inc. Cygnus Support, Inc. may not be used to endorse or 
promote products derived from this software without specific prior written 
permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 


Copyright © 1994, 1997 Cygnus Solutions. 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that 
the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms 
and that any documentation, advertising materials, and other materials related 
to such distribution and use acknowledge that the software was developed at 
Cygnus Solutions. Cygnus Solutions may not be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior written permission. 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING，WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 




メモリーカードの写真ををれいに EP 刷しよ5 

印刷設定を変更して、写真をよりきれいに印刷してみましよう。印刷設定の変更のしかたについては本書38ページをご覧く 
ださい。 


おや空、章原などの風景写真をより鮮やか 
に印刷したいとまは 



VIVID フオト OFF 


VIVID フォト ON 


空などの青い部分や、暗い部分にノイズが 
さいとをは 


• I 巧みん•厂•‘、‘ 


A 


ノイズ除去 OFF’ 


DDI 





A 

ノイズ除去 ON 


- 写真がおすぎた0、明るすぎた0したとをは ~ 

(mi 4 


逆光などで写真が暗<なつたとまは 


APP OFF 


APP0N ; 



顔明るく補正 OFF 


顔明るく補正 ON 


‘初期設定 


写真に合わせて明るさやコントラスト、を合いを調整してみましよう 


明るさ 


) 



暗< 

◄ ◄◄◄ 



明るさ 一2 


明るさ標準 


3ン 


トラスト) 



弱< 


コントラストー2 



明る< 


強< 

► ►►► 



明るさ+2 



コントラスト標準 


コントラスト+2 


色合い 



赤色強< 



黄色強< 

► ►►► 



肌色ホ+2 


色合い調整なし 


肌色黄+2 
















































•キヤノン pixus ホームぺージ canon . jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 

※通信料はお客様のご負担になります。 


•お客様ネ目談センター 

PIXUS •インクジてツト複合機に関するご質問.ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

お客様相談センター （全国 共通 電話番号） 

050-555-90012 

【受付時間】 〈平日〉 9:00〜20:00、 〈±日祝日> 10:00-17:00 (1/1 〜 i /3 を除く） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9631 をご利用ください。 

《I P 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承くださし、。 



※円 NE 力ートリツジの交換については、已已ぺージをお読みください。 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ S ず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 

m 再生紙を使用しています。 

Canon 
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